
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	  

	

	

	

  

 

 

  

  

 

 

  

 
   

 

 

 

 

  
  
  

  
  

 
   

   

 

     
     

        
       

        
 

 
  
  
  

  
  

 
   

 

    
     

 
       
       
      
 

     
      

    
  

  

• Інструменти поставляються в нестерильному
стані і  перед використанням повинні бути
очищені  та  стерилізовані.  Для промивання
рекомендується використовувати дистильовану
воду, оскільки водопровідна вода може містити мінеральні
речовини, які можуть пофарбувати або знебарвити сталь. 
Якщо використовується вода з-під крана, то інструмент
потрібно відразу ж просушити, щоб уникнути появі плям.

• Не  використовуйте  абразивні  миючі  засоби
та  засоби  для  чищення  високої  концентрації,
які можуть подряпати поверхню та зруйнувати
верхній пласт. Уникайте контакту з кислотою, лугом і сіллю. 
Інструменти  з  нержавіючої  сталі  не  стійкі  до  інтенсивних
миючих  і  дезінфікуючих  засобів.  Очистіть  і  висушіть  якомога
швидше  після  контакту  з  інтенсивними  миючими  та
дезінфікуючими  засобами.

• Завжди  надягайте  рукавички  під  час  використання,
щоб  уникнути  забруднення  поверхні  від  відбитків
пальців,  і  очищуйте  поверхню  інструменту  відразу
після  використання.

• Рухомі частини необхідно змащувати  після кожного 
очищення та сушіння. Якщо виріб буде зберігатися 
тривалий час, перед зберіганням змастіть.

ЗМАЩУВАННЯ ХРАПОВОЇ ТРІСКАЧКИ, НЕ РОЗБИРАЮЧИ

 

Використовуйте  спеціальні харчові змащувальні матеріали (мастило  та  олію).
Мастило краще ніж олія,  оскільки мастило зберігається довше та є менш 
летючим.

ЗМАЩУВАННЯ,  РОЗБИРАЮЧИ  ХРАПОВУ ТРІСКАЧКУ

ІНСТРУМЕНТ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

       
      

   
   

  
  

    

 
 

 
 

 

       

 
 

 
  
   

 

 
  
  
  
  

       

 

  
 

      
       

   
    
  
   

    
   

      
      

       
     

       
 

 

       

 

  
 

       
  

 

 
 

    
   

       
       
         

     
         
 

 
      

     
     

         
       

    

 

  
 

• Розташуйте  інструменти  за  типом  металу  під  час
очищення,  щоб  не  виникла  гальванічна  корозія  через
контакт  між  різнорідними  металами.
Крім  того,  щоб  уникнути  забруднення
поверхні  залізом  (перенесення
частинок  заліза),  не  зберігайте
інструменти  з  нержавіючої  сталі  разом з
інструментами  з  вуглецевої  сталі.

• Інструменти  з  нержавіючої  сталі  мають  номінальну  міцність,
подовжувачі  не  можна  використовувати  для  додаткового
важеля.  За  винятком  ударного  ключа,  не  вдаряйте  по
інструментах,  щоб  уникнути  поломки  та  деформації
через  надмірну  силу,  що,  у  свою  чергу,  вплине  на  їх
нормальне  використання.

• Інструменти з нержавіючої сталі стійкі до корозії в певному
діапазоні  температур  і  не  можуть  використовуватися  в  усіх
областях.  У  різних  місцях  слід  використовувати  різні
інструменти,  наприклад,  у  прибережній  зоні  слід
використовувати  інструменти  з  нержавіючої  сталі  316,
оскільки  вони  більш  стійкі  до  корозії  морської  води.

• Діапазон температур, в яких можна використовувати
інструменти  з  нержавіючої  сталі  до  600-650°C.

• Інструменти з нержавіючої сталі стійкі до H2O2 у лікарні.

• Автоклавне очищення при 121ºC.  

ЗАГАЛЬНА ГАРАНТІЯ BAHCO

•  Загальна  гарантія  не  поширюється  на  будь-який  виріб, який
  використовувався  неправильно  або  обслуговувався
   неправильно, або  який  зношений  через  неправильне
   використання, або  який  зазнав  несанкціонованих      
   модифікацій.
•  Загальна гарантія не поширюється на будь-який продукт, 
   який використовувався в умовах навколишнього 
   середовища, для яких він не був розроблений, або який   
   зазнав будь-яких пошкоджень, спричинених зовнішніми 
   впливами (вода, солона вода, хімічні, фізичні, удари,  
   екстремальні температури) або сторонніми речовинами.
•  У разі втрати або повного чи часткового знищення продукту 
   ця гарантія не поширюється на продукт, якщо бенефіціар 
   гарантії не надасть точні технічні докази походження 
   претензії , дефекту матеріалу або конструкції, а також 

компонентів відповідного продукту.

 

Shedius
Пишущая машинка
www.bahco-amtool.com.ua
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