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Мы прислушиваемся к мнению клиентов, пользующихся нашими инструментами! Эти люди заняты выращиванием растений. Главная 
задача для них – повышение продуктивности и качества продукции при одновременном снижении степени производственой усталости 
и травм, а также получение надежного результата труда.
Более того, в последние годы новое поколение специалистов, пришедших в бизнес, большое внимание уделяет дизайну и эстетическому 
виду инструментов, при этом особое значение придается функциональному дизайну.

Отвечая запросам клиентов, мы разработали хорошо структурированный перечень инструментов, удовлетворяющих требованиям 
конечных потребителей, одновременно обеспечивая самое высокое качество и производительность.

Ассортимент садового инструмента представлен в двух категориях:

ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОБРЕЗКИ ДРЕВЕСИНЫ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ И САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА С 
ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ

АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ ЗАПЧАСТЕЙ

Компания, согласно заключению экспертов, является официальным производителем  инструментов для обрезки древе-
сины. Мы постоянно внедряем инновационные разработки и технические модификации для облегчения трудового про-
цесса. Патентная защита продукции Bahco является гарантией заявленного высокого качества для конечного потребителя.
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Ø

ТИПЫ НАСАЖДЕНИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Для помощи в выборе инструментов, максимально точно отвечающих вашим требованиям, они располагаются по категориям:

ВИД ДРЕВЕСИНЫ
ЗРЕЛАЯ И СУХАЯ 
ДРЕВЕСИНА

ВИД ДРЕВЕСИНЫ
ЖИВАЯ И ЗЕЛЕНАЯ 
ДРЕВЕСИНА

КУСТАРНИКИ ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ ЦВЕТЫ

ЗАГОЛОВОК ТАБЛИЦ

Количество 
штук в 
упаковке

Код 
изделия

Вес 
изделия

Длина 
лезвия

Режущая 
способность

Размер 
рукоятки

Длина 
инструмента

Длина 
лезвия

Потребление 
воздуха

Рабочее 
давление

Мощность 
батареи

EAN  код

Длина 
рукоятки

Вид зуба Длина 
лезвия

Длина 
напильника

Количество 
зубьев на 
дюйме

Круглый Двусторонний Плоский 
с двумя 
прямыми 
сторонами

Плоский 
с двумя 
закругленными 
сторонами

Диаметр 
напильника

Длина 
лезвия

Для работы 
левой рукой

ВИНОГРАДОРСТВО ПОМОЛОГИЯ ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН

ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

САДОВОДСТВО ВНЕШНИЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
НАСАЖДЕНИЯ
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 СЕКАТОР С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ: для обрезки зеленых побегов и сырой древесины

Секаторы и сучкорезы с параллельными лезвиями предназначены для срезов, которые влияют на жизнестойкость растений. 
Режущая головка секатора с параллельными лезвиями получила название благодаря своей особенности – режущее лезвие 
осуществляет движение  «против» опорного лезвия по принципу ножниц. Секаторы с параллельными лезвиями Bahco легко 
преодолевают сопротивление древесины, разрезая ее. Такой тип движения требует меньшей затраты энергии, чем движе-
ние при прямолинейном срезе и вызывает меньшее повреждение древесины благодаря снижению степени сжатия.

Режущее лезвие одновременно 
с опорным врезается в 

древесину

Может быть повреждена часть 
срезанной древесины

Однако место среза остается 
чистым и ровным

 СЕКАТОР С НАКАВАЛЕНКОЙ: для обрезки зрелой и сухой древесины

Секаторы и сучкорезы с накаваленкой используют в случаях, когда не ровность среза является главной задачей, а удаление 
древесины. При этом лезвие режущей головки более узкое и острое, чем у секатора с параллельными лезвиями. При резке 
зрелой и сухой древесины лезвие должно проходить сквозь древесину с большим усилием. «Наковаленка» фиксирует сте-
бель и распределяет давление, обеспечивая меньшее повреждение.

При форсированном 
прохождении лезвия сквозь 

древесину

Широкая «наковаленка» 
распределяет нагрузку и 

фиксирует стебель

До завершения среза

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЗВИЙ

СЕКАТОРЫ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ СЕКАТОРЫ С НАКОВАЛЕНКОЙ
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 УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЗАТОЧКА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ

Усовершенствованная технология заточки режущей кромки – последнее 
достижение в технологии SLICING CUT. Уникальная заточка лезвия позво-
ляет усилить режущий эффект и прохождение вглубь древесины, особен-
но в начале процесса. Это обеспечивает потребителю комфорт, быстроту 
и эффективность процесса обрезки.
Усовершенствованная технология заточки уникальна для серии Bahco 
Pradines и применяется в серии сучкорезов Р116-SL.

 РЕЖУЩАЯ КРОМКА

Выполняется четыре независимые операции по заточке (Рисунок А)
1- 	Основной угол скоса; режущая поверхность лезвия сужается до острия,
2-	Вогнутая поверхность; незначительное углубление на внутренней 
	 поверхности лезвия
3- 	Вторичный угол скоса; кромка лезвия, отточенная до острия бритвы
4 - Внутренний угол скоса; дополнительный угол хонингования на внутренней 
	 поверхности кромки

Уменьшение трения и прилипания (Рисунок B)
Благодаря углублению на внутренней поверхности лезвие слегка 
прикасается к опорному лезвию в точке среза. Это снижает трение и риск 
прилипания и увеличивает производительность работы инструмента.

 Технология SLICING CUT

Как это работает
Острый край изогнутого лезвия обеспечивает «чистый срез» при погру-
жении режущей кромки в древесину.
Крепежный болт со смещенным центром удваивает силу режущего дви-
жения, увеличивая таким образом длину кромки разрезающего лезвия.

Почему это работает
Представим процесс разрезания хлебного батона. Независимо от того, на-
сколько остро лезвие ножа, если вы попытаетесь разрезать его без нарез-
ки, хлеб подвергнется сжатию и его будет труднее разрезать, потребуется 
большее усилие, которое приведет к необратимому повреждению.
Хлеб и сырая древесина схожи в том, что оба этих материала могут быть 
разрезаны более эффективно, если к прилагаемой силе сжатия добавля-
ется поступательное движение  инструмента.
Результат
Требуется меньше усилий для среза
Чистый ровный срез без повреждения древесины
Меньше физический износ и более длительный срок эксплуатации
Реже поломка лезвий

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЗВИЙ
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Наклон в вертикальном 
направлении

В отличие от традиционного сека-
тора, наклон головки книзу в секаторах 

PX и PXR компенсирует изгиб запястья, 
позволяя руке оставаться в естественном 

положении и, таким образом,  снижая риск по-
явления запястного синдрома.

Наклон в боковом направлении
По сравнению с традиционным сека-
тором, отклонение влево в секато-

рах PX и PXR (в варианте для 
правшей) компенсирует изгиб 
запястья и позволяет руке 
оставаться в естественном 
положении, одновременно 
усиливая силу сжатия руко-
яток и позволяя избежать 
MSD (мышечно-скелетного 
повреждения).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Наклон в вертикалном и боковом направлении
Форма рукояток
Эластомерное покрытие верхней рукоятки
Выбор режущей головки
Выбор пружинного механизма
Адаптивные рукоятки

Естественное положение запястья 
Комфортное ощущение
Равномерное распределение давления
Оптимальный выбор режущей головки для конкретной задачи
Адаптация секатора к силе руки
Возможность выбора оптимального секатора

 В ЧЕМ СЕКРЕТ ЭРГОНОМИЧНОСТИ PX И PXR?

Комфорт Безопасность Здоровье Эффективность

Конструкция эргономичных секаторов – результат пяти лет научных исследований и сотен испытаний с участием 
потребителей во всем мире. Эффективность дизайна эргономических секаторов заключается в двух его главных 
преимуществах для потребителя: меньшей степени усталости и болевых ощущений в конце рабочего процесса и 
более продолжительной и продуктивной эксплуатации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭРГОНОМИЧНЫЕ СЕКАТОРЫ

 ЭРГОНОМИЧНЫЕ СЕКАТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВАМ:
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Эргономичные секаторы с фиксированными 
ручками 
Самый технически совершенный дизайн в мире. Эргономичная 
модель в модульном исполнении позволяет сконструировать 
секатор, идеально соответствующий форме руки.

  Модель PXR
Эргономичные секаторы с вращающейся 
рукояткой
Головка и ручки соответствуют модели РХ, дополненной 
удобными вращающимися ручками с эластомерным покрытием. 
Модель PXR имитирует продолжение руки, отличается 
легкостью и максимальной точностью работы.

  Модель PX

Идеально подходит для удаления виноградной 
лозы с направляющей проволоки, для ухода за 
молодой лозой и для обрезки листьев.
Эргономичность модели ErgoТМ: настоятельно 
рекомендуется пользователям, страдающим от 
боли в кисти руки или выше.

100% МОДУЛЬНОСТЬ
Имеются в наличии любые запчасти

Рукоятки для правой руки

Идеально подходит для большинства видов 
работ по уходу за виноградниками возрастом 
до 10 лет.
Эргономичность модели ErgoТМ: 
рекомендуется пользователям, не страдающих 
от боли, но желающим ее избежать.

Идеально подходит для большинства видов 
работ по обработке зрелых виноградников с 
крепкой лозой.
Эргономичность модели ErgoТМ: настоятельно 
рекомендуется пользователям, страдающим 
от боли в кисти руки или выше. В этом случае 
рекомендуется применять сучкорезы или пилу 
для обрезки ветвей большого диаметра ствола.

PX-L
Фиксированная 
рукоятка
Большой размер

PX-М
Фиксированная 
рукоятка
Средний размер

PX-S
Фиксированная 
рукоятка
Малый размер

PXR-M
Вращающаяся 
рукоятка
Средний размер

PXR-S
Вращающаяся 
рукоятка
Малый размер

Размер режущей головкиРукоятки для левой руки

Nº 2 Режущая головка среднего 
размера
(режущая способность 20 мм – 3/4”)

Ø 20 mm (3/4”)

PX-M2-L
Фиксированная рукоятка
Средний размер (для левой руки)

PXR-M2-L
Вращающаяся рукоятка
Средний размер (для левой руки)

Размеры режущих головок

Ø 15 mm (5/8”)

Ø 20 mm (3/4”)

Ø 30 mm (1 1/4”)

Nº 1 Режущая головка малого 
размера
(режущая способность 15 мм - 5/8”)

Nº 2 Режущая головка среднего 
размера
(режущая способность 20 мм - 3/4”)

Nº 3 Режущая головка большого 
размера
(режущая способность 30 мм - 11/4”)

КОНЦЕПЦИЯ ЭРГОНОМИКИ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РУКИ ДЛЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ СЕКАТОРОВ РХ И PXR
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ РУКИ ДЛЯ ЭРГОНОМИЧНЫХ СЕКАТОРОВ РХ И PXR

Измерьте расстояние от кончика 
указательного пальца до 
основания кисти для определения 
ширины кисти

Измерьте расстояние от кончика 
пальца до запястья
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 PX & PXR

 P108 P5

8275518
8275525

2
2

P108-20-F
P108-23-F

 3/4
  1    

305
375

20
25

200
230

8
9

8275273
8275280

2
2

P5-20-F
P5-23-F

 3/4
  1    

307
366

20
25

210
230

8 1/4
9

8233785
8233792
8233815
8233822
8240714
8233839
8233853
8233860

2
2
2
2
2
2
2
2

PX-S1
PX-S2
PX-M1
PX-M2
PX-M2-L
PX-M3
PX-L2
PX-L3

15
20
15
20
20
30
20
30

1/2
3/4
1/2 
3/4
3/4
1 1/4
3/4
1 1/4

S
S
M
M
M
M
L
L

308
296
322
319
319
347
331
470

8240677
8240684
8233877
8233884
8240738
8233891
8233914

2
2
2
2
2
2
2

PXR-S1
PXR-S2
PXR-M1
PXR-M2
PXR-M2-L
PXR-M3
PXR-L2

15
20
15
20
20
30
20

1/2
3/4
1/2
3/4
3/4
1 1/4
3/4

S
S
M
M
M
M
L

366
377
382
394
394
407
395

8275532
8275549

2
2

P110-20-F
P110-23-F

3/4
 1

315
390

20
25

200
230

8
9

8275259
8275266

2
2

P3-20-F
P3-23-F

 3/4
  1

375
440

20
25

200
230

8
9

	P1-20	 8044572	 5	 20	 3/4	 200	 8	 225
	P1-23	 8332501	 5	 30	 1 1/4	 230	 9	 255

gg

 P110 P3

 P1

Узкая режущая головка для легкого доступа
Ручки из штампованной пресованной стали
Имеются в наличии запчасти

Размер режущей головки выбирают в соответствии с конкретной задачей
Форму и размер рукояток выбирают в соответствии с формой руки
Фиксированные рукоятки изготовлены из композитного материала с покрытием 
из мягкой резины на внешней стороне
Имеются в наличии любые запчасти

Размер режущей головки выбирают в соответствии с конкретной задачей
Форму и размер ручек выбирают в соответствии с формой руки
Удобная вращающаяся рукоятка с эластомерным покрытием
Имеются в наличии любые запчасти

СЕКАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ 
РУКОЙ

Узкая режущая головка для облегченного доступа
Ручки из прочного композитного материала с мягким покрытием на внешней 
стороне для максимального удобства
Имеются в наличии запчасти

Универсальные секаторы с узким опорным лезвием для  облегчения доступа к 
внутренним ветвям в густолиственных насаждениях.
Суперпрочные секаторы с кованым основанием, покрытым композитным матери-
алом из двух видов металла
Имеются в наличии запчасти

Более крупная режущая головка для универсальной работы
Очень прочная модель с коваными ручками
Имеются в наличии запчасти

 Разработан для ухода за виноградниками, плодовыми и декоративными растениями
 Лезвия для получения супертонкого и точного среза высокого качества
 Ручки удобной формы из композитного материала
 Кнопочный механизм блокировки
 Имеются в наличии запчасти
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 P138

 P121

 P126  PG-12 

 PG & PG-R

 P64

 PG-01-F / PG-03-L

PG-03-L

PG-01-F

mm

8327743
8269715
8269746
8269722

2
2
2
2

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

 5/8
 3/4
 3/4
 3/4

inch

S
M
L
M

160
182
185
264

g

15
20
20
20

mm.

175
200
210
205

mm.

6 7/8
7 7/8
8 1/4
8

inch

PG-01-F
PG-03-L

8329334
8242855

20
20

3/4
3/4

200
200

7 7/8
7 7/8

220
220

6
6

8301279 6P138-22-F  3/4 27520 220 8 1/2 8288174	
8288204

1
12

P64-20
P64-20-BULK12

1/2
1/2

210
210

7 7/8
7 7/8

  210
2520

12
12

8275662
8275631
8275648

6
6
6

P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

 1/2
 3/4
1

225
255
330

15
20
25

180
200
230

7
8
9

8275297
8275303

6
6

P126-19-F
P126-22-F

 1/2
 3/4

245
310

15
20

190
220

7 1/2
8 1/2

8328122 10PG-12-F  3/4 15520 210 8 1/4

СЕКАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ

Секатор с наковаленкой для обрезки зрелой и сухой древесины
Лезвие с двойной скошенной кромкой из штампованной стали 
Имеются запчасти

Узкая режущая головка для облегченного доступа
Суперпрочный традиционный секатор с ручками из штампованной и 
прессованной стали

Традиционный секатор на суперпрочной основе для общего садоводства
Ручки из штампованной и прессованной стали

Узкая режущая головка для сбора растительного сырья, цветов и ухода за 
кустарниками 
Облегченные ручки из композитного материала

Лезвия с покрытием из ксилана® для защиты от ржавчины, снижения трения, не 
требующие ухода
Узкая режущая головка для облегченного доступа
Горизонтальный и вертикальный углы режущей головки сочетаются с 
анатомическим углом между кистью и предплечьем.
Эргономичные рукоятки представлены тремя размерами (S,M,L), для удобства 
имеется 1 вращающаяся рукоятка.

Легкий секатор с ручками из композитных материалов для сбора роз, 
разработанный для применения в цветочных хозяйствах
Особое устройство на лезвии удерживает стебель при срезе
P64-20-BULK12: дисплей с 12 секаторами
Имеются запасная пружина и стопоры

PG-01-F для правой руки и PG-03-L для левой руки
Два режима ширины раскрытия лезвий: 12 и 20 мм
Лезвие с ксилановым® покрытием для защиты от ржавчины, меньшего трения и не 
требующее ухода
Рукоятки, усиленные стекловолокном, блокировка запорного механизма одной рукой
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 R300P 8234034 1

R211P 8234027 1

R211P-BULK80 8252212 80

R500P 8234041 1

R600P 8240783 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R112PG 8010058 1 P3-20-F

R122PG 8010072 1 P3-23-F

R114PG 8010065 1 P110-20-F

R124PG 8010089 1 P110-23-F

R223P 8237554 1 P138-22-F

R223P-BULK80 8240646 80 P138-22-F

R303P 8234157 1

R403P 8234164 1

R503P 8234171 1

R603P 8240790 1 PXR-M2-L, PX-M2-L

R113PG 8044374 1 P110-20-F

R123PG 8044381 1 P110-23-F

R221P 8229412 1 P138-22-F

R221P-BULK50 8240653 50 P138-22-F

R900P 8234188 1 PX & PXR

R142P 8010126 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

R141P 8288235 1 P64-20

8234232 1 PX & PXR, P64-20

8252250 50 PX & PXR, P64-20

8234249 1 PX & PXR

8252267 50 PX & PXR 

8234256 1 PX & PXR

8044398 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8223908 1 P3-20-F, P3-23-F, P110-20-F, P110-23-F

8229429 1 P138-22-F

8240660 50 P138-22-F

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR n°3 Ø 30 mm - 1 1/4”

PX & PXR n°1 Ø 15 mm - 1/2”

* только пружина (без отбойника)

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ

R905P* (мягкая)

R905P-BULK50* (мягкая)

R906P* (средняя)

R906P-BULK50* (средняя)

R907P* (жесткая)

R1068

R463P*

R438P*

R438P-BULK50*
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R904P 8234225 1 PX & PXR

R341P 8011529 1 P3-20-F, P3-23-F

R474P 8011536 1 P110-20-F, P110-23-F

R902P 8234201 1 PX & PXR, P64-20

R903P 8234218 1 PX & PXR, P64-20

R1269P-BULK50 8240820 50 PX & PXR, P64-20

R901P 8234195 1 PX & PXR

+

R801P 8234126 1

R802P 8234133 1

R803P 8234140 1

R804P 8240806 1+

RT821P 8242237 1 PXR-S1, PXR-S2

RT822P 8234102 1 PXR-M1, PXR-M2, PXR-M3

RT823P 8234119 1 PXR-L2

RT824P 8240776 1 PXR-M2-L+

R811P 8234058 1 PX-S1, PX-S2

R812P 8234065 1 PX-M1, PX-M2, PX-M3

R813P 8234072 1 PX-L2 , PX-L3

R815P 8240752 1 PX-M2-L

PX & PXR nº1 Ø 15 mm - 1/2”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº2 Ø 20 mm - 3/4”

PX & PXR nº3 Ø 30 mm - 1 1/4”

СЕКАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ
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Тип секатора Описание Режущая 
головка Сфера применения Режущая способность Запча-

сти

***	Настоятельно 		
	 рекомендованы
**  	Рекомендованы
*   	 Приемлемы

12 mm 
½”

15 mm 
½”

20 mm 25 mm 30 mm

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕКАТОРОВ

Профессиональные секаторы Эрго (Ergo)

PX-
Ergo 

PX-S
PX-M
PX-L

Сверхпрочный эргономичный 
секатор с фиксированной 
рукояткой

*** *** ***

PXR-
Ergo

PXR-S
PXR-M
PXR-L

Сверхпрочный эргономичный 
секатор с вращающейся рукояткой *** *** ***

Профессиональные секаторы

P5
P5-20-F
P5-23-F

Суперпрочный, надежный в 
эксплуатации секатор с покрытием 
из композитного материала

** * ***

P108
P108-20-F
P108-23-F

Секатор с тонкой режущей 
головкой и мягким покрытием на 
внешней стороне рукоятки 

** ** *

P3
P110-20-F
P110-23-F

Сверхпрочный эргономичный 
секатор с прочными ручками из 
кованой стали 

** * ***

P110
P110-20-F
P110-23-F

Традиционный секатор с тонкой 
режущей головкой и ручками из 
штампованной стали

** *** **

P64 P64-20 Легкий секатор, разработанный для 
применения в цветочном хозяйстве ***

P138 P138-22-F Секатор с наковаленкой для резки 
старой и сухой древесины ** *** **

Садовые секаторы

PG-
Ergo 

PG-S1-F
PG-M2-F
PG-L2-F
PG-R-M2-F

Эргономичный секатор для 
требовательных садоводов * * * ***

PG
PG-01-F
PG-03-L

Современный секатор для 
круглогодичного садоводства * * * ***

PG-12 PG-12-F Секатор для любительского 
садоводства ***

P121
P121-18-F
P121-20-F
P121-23-F

Традиционный секатор для 
круглогодичного садоводства ** ** * ***

P126
P126-19-F
P126-22-F

Традиционный секатор для 
любительского садоводства * * * ***
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PG-L2-F
PG-M2-F

PG-S1-F P126-19-F
P126-22-FPG-R-M2-F PG-12-F

PG-01-F
PG-03-L

P121-20-F
P121-23-F

P121-18-F

P138-22-FP5-23-F
P5-20-F P108-20-F

P108-23-F P3-23-F
P3-20-F

P110-23-F
P110-20-F

P1-23
P1-20

P64-20

PX-S2 PXR-S2PX-M2 PXR-M2 PXR-M2-LPX-L3PX-M3 PXR-M3
PX-S1 PXR-S1PX-M1 PXR-M1 PX-M2-LPX-L2

PXR-L2

Профессиональные секаторы

Садовые секаторы

Профессиональные секаторы – уникальные эргономичные секаторы!

 КЛАССИФИКАЦИЯ СЕКАТОРОВ

в д
юй

ма
х

0
1

2
3

9
6

4
10

7
5

8
в д

юй
ма

х
0

1
2

3
9

6
4

10
7

5
8

в д
юй

ма
х

0
1

2
3

9
6

4
10

7
5

8
СЕКАТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ

2 рабочие позиции
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P128
Длинные, тонкие и 
прямые лезвия
Широкий диапазон 
раскрытия

ЧЕТЫРЕ ТИПА РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК

Легкие портативные ножницы для сбора урожая производства фирмы «Bahco» отвечают требованиям любого 
потребителя. Снабжены удобными ручками, усиленными прочным стекловолокном. Поставляются в пластмассовых 
футлярах; комплектация в ящиках в различном количестве.

P129
Аналогичны лезвиям 
в моделе Р128, но 
изогнуты под углом 110 
для лучшего доступа к 
скрытым стеблям

Длинная тонкая 
режущая головка 
с параллельными 
лезвиями

P123
Короткие лезвия, в 
целях безопасности 
закругленные на концах, 
с ограниченной шириной 
раскрытия

P127

Гайку легко затянуть в 
случае необходимости

Отверстие на 
рукоятке

Внутри ручек имеется 
амортизационная 
резина с пружиной

Суперпрочные удобные 
ручки

Блокирующее устройство 
безопасно зафиксировано 

внутри инструмента 
для предотвращения 
повреждений ладони.

Легкий футляр из пластмассы 
для предотвращения 
повреждений и потери ножниц. 
Входит в комплект любых 
моделей ножниц.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ
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 P123  P127

 P128  P129

8222918 1

8220495 50

 

 
P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

P123-19

P127-19

P128-19

P129-19

R1071

R1075-BULK50

 ЗАПЧАСТИ К НОЖНИЦАМ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

НОЖНИЦЫ ДЛЯ СБОРА УРОЖАЯ

P127-19-BULK30 8199333 630 1/4 170 6 1/2 70

8160814
8172329

6
30

P128-19
P128-19-BULK30

 1/4
 1/4

85
85

6
6

190
190

7 1/2
7 1/2

P129-19-BULK30 8172336 30 6  1/4
 

190 7 1/2 85

8226251
8218218
8240202

15
30
56

P123-19-BULK15
P123-19-BULK30
P123-19-BULK56

 3/8
 3/8
 3/8

87
87
87

10
10
10

190
190
190

7 1/2
7 1/2
7 1/2

Используют для сбора винограда, овощей на мягкой плодоножке (огурцов, томатов, арбузов), 
цветов (тюльпанов)
Длинная и тонкая режущая головка с параллельными лезвиями
Ножницы в легком пластмассовом футляре укомплектованы по 15 (P123-19-BULK15) и 30 
(P123-19-BULK30) штук
Ножницы без пластикового футляра укомплектованы по 56 штук (P123-19-BULK56)

Используют для сбора урожая; также можно резать тонкую проволоку
Безопасные короткие и тонкие лезвия с закругленными концами и ограниченной шириной 
раскрытия
Зубчатое опорное лезвие для предотвращения соскальзывания лезвия при разрезе твердых 
предметов
Поставляют в легком пластиковом чехле, по 30 штук в ящике

Рекомендованы для прореживания плодово-ягодных культур для лучшего роста 
(увеличения массы плода)
Длинные тонкие прямые лезвия
Поставляются в легком пластиковом чехле, по 30 штук в ящике (только модель 
P128-19-BULK30), модель P128-19 упакована в картонный блистер

Используют для среза свежих плодов и прореживания фруктовых насаждений.
Длинные тонкие лезвия слегка изогнуты (11о) для облегчения доступа к скрытым ветвям
Поставляют в легком пластиковом чехле, по 30 штук в ящике
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 9210

8278182 19210 30

mm.

1 1/4

inch

10255

mm

80<10 700

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЕКАТОР

Рукоятка выполена из 
термопластичного полимера 

Лезвия изготовлены 
из штампованной 
закаленной стали

Предохранительный курок

 Режущая головка, выполняющая идеальный тонкий срез
 Корпус из полиформальдегида (РОМ)
 Эргономичный дизайн ручек из полиформальдегида
 Лезвия из штампованной закаленной стали
 Блокировочное устройство центровочного болта предотвращает ослабление осей во время 
постоянной работы

 Специальный незамерзающий клапан защищает инструмент от замерзания 
конденсационной воды внутри инструмента в холодное время года

 Однопоршневый клапан с обратным ходом под действием пружины
 Для присоединения воздушного шланга потребуется штуцер с резьбой 1/4”
 Не превышать давление выше 10 бар

Пневматический секатор с одиночным режущим лезвием из закаленной стали разработан для обработки фруктовых деревьев, 
виноградников, цитрусовых, оливковых деревьев, зеленых и декоративных насаждений и т.д.
Пневматический клапан внутри цилиндра с внешним корпусом из термопластичной резины направляет энергию на режущее лезвие. 
Ударное движение клапана создается сжатым воздухом, высвобождающимся под действием пускового механизма на рукоятке. 
Предохранитель на рукоятке защищает от внезапного срабатывания устройства. При срабатывании пускового механизма происходит 
автоматическая блокировка с помощью защелки предохранителя.
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40

7

8
9

9

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СЕКАТОРА

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕКАТОРЫ

9210-1 Режущее лезвие + заклепка 8278212 1

9210-10 Набор с режущей головкой 8278229 1

9210-11 Опорное лезвие 8296094 1

9210-1060177 Болт TCCE M6x20 UNI 5931 8295424 1

9210-1060238 Самонарезной винт TSP 2,2x6,5 8295394 20

9210-1230219 Пылезащитный уплотнитель 8295387 10

9210-1230235 Уплотнитель клапана 8295325 10

9210-1320281 Предохранитель на рукоятке 8295431 10

9210-1640142 Возвратная пружина 8295356 10

9210-1690148 Пусковой клапан 8295332 1

9210-1700118 Соединительный шток 8295363 1

9210-1710266 Корпус секатора 8295417 1

9210-1720100 Латунный цилиндр 8295295 10

9210-1730107 Амортизатор 8295349 10

9210-1770106 Заклепка ø 6 8295370 40

9210-1830137 Передняя панель 8295400 10

9210-20 Комплект уплотнительных колец 8278236 1

18 9210-1590103 Штекер (шпиндель) 2х14 0248063 1

19 9210-1640141 Предохранительная защелка пружины 0248070 1

20 9210-1230193 Уплотнительное кольцо 2162 0248087 10

21 9210-1710265 Корпус клапана 0263509 6

22 9210-1330110 Колпачок + уплотнитель OR2050 0255757 1

23 R318V Болт 8029500 1
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Модель P160
Узкое лезвие в комбинации 
с глубоко загнутым тонким 
опорным лезвием.

Сбалансированный дизайн 
сучкореза позволяет делать 
обрезку древесины выше уровня 
плеч.

Основные области применения:
   Помология
   Ландшафтный дизайн

Модель P172
Прочное лезвие с антифрикционным 
ксилановым покрытием (Xylan®) и 
заменяемым опорным лезвием

Рычажный механизм 
обеспечивает обрезку старой и 
сухой древесины

Основные области применения:
   Ландшафтный дизайн
   Иногда применяют в помологии

ТИПЫ РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК ДЛЯ РАЗЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Легкая супермощная основа из алюминия определяет прочность и снижает утомляемость и дискомфорт в работе

СУПЕРЛЕГКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Рукоятки черного цвета с 
гладкой поверхностью

Предназначены для 
получения абсолютно 

ровного среза

Мягкие амортизаторы 
обеспечивают максимальное 

удобство Механизм безопасной 
блокировки центровочного болта

Супермощные, устойчивые к 
деформации, с очень легкими 

алюминиевыми ручками 
(различной длины)

Модель Р114
Узкая режущая головка, 
предназначенная для работы в 
труднодоступных местах.

Основные области применения:
   Виноградарство
   Помология и обработка живых 
изгородей (с яблоневыми и 
грушевыми деревьями)

30 mm
1 1/4” 

Модель Р116 (Р116, Р19, Р16)

Мощное сильно выгнутое лезвие 
с глубоко загнутым опорным 
лезвием.

Предназначен для обрезки 
древесины на уровне ниже 
талии, в направлении к 
поверхности грунта.

Основные области применения:
   Виноградарство
   Помология, включая ягодные 
   культуры
   Ландшафтный дизайн (P19)

30 mm
1 1/4” 

45 mm
1 1/2” 

40 mm
1 3/4” 

СУЧКОРЕЗЫ

Применение прогрессивной 
технологии при обработке 
поверхности кромки лезвия 
ножа в моделе P116-SL 
способствовало повышению 
его режущей способности и 
обеспечило преимущество 
при обрезке крупных веток.
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8013479
8301286
8276461

2
2
2

P16-40 
P16-50-F
P16-60-F

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

790
935

1025

g

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
20
24

inch

8043049 2 1 1/4

inch

30

mm.

400

mm.

16

inch

P16-40W 795

g

P114-SL-40
P114-SL-50
P114-SL-60

630
682
826

g

8301149
8301156
8301163

2
2
2

1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

30
30
30

mm.

400
500
600

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2

inch

P160-SL-60
P160-SL-75
P160-SL-90

  960
1090
1160

g

8301170
8301187
8301194

2
1
1

1 3/4
1 3/4
1 3/4

inch

45
45
45

mm.

600
750
900

mm.

23 1/2
30
35

inch

P172-SL-85 1220

g

8301200 1 1 1/2

inch

40

mm.

850

mm.

33 1/2

inch

mm

8301101
8301118
8301125
8301132

2
2
2
2

P116-SL-40
P116-SL-50
P116-SL-60
P116-SL-70

1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/4

inch

687
735
879
964

g

30
30
30
30

mm.

400
500
600
700

mm.

15 3/4
19 3/4
23 1/2
27 1/2

inch

mm

8275365 1P19-80-F 2

inch

1790

g

50

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

8301330 2P280-SL-80 1 1/2

inch

1318

g

55

mm.

800

mm.

31 1/2

inch

 P16  P16-40W

 P114 P116

 P19  P160

 P172 P280

 Узкая режущая головка для лучшей досягаемости и быстрого точного среза
 Разработана для обрезки мягкой древесины и зеленых побегов
 Имеются запчасти

 Для обрезки виноградной лозы
 Специальное лезвие (R116VP) с очень малым углом хонингования
 Для получения ровного чистого среза
 Удобные ручки из бука с мягкими амортизаторами для снижения усталости
 Имеются запчасти

 Высокая режущая способность
 Острое лезвие, разработанное на основе прогрессивной технологии для повышения 
прочности и облегчения процесса работы с твердой древесиной

 Имеются запчасти

	 Сверхмощный сучкорез с параллельными лезвиями для обрезки толстых и крупных веток 
на старых деревьях

	 Длинные рукоятки обеспечивают глубокую досягаемость и обрезку выше уровня головы
	 Имеются запчасти

 Специально разработан для ухода за фруктовыми деревьями, также 
	 рекомендован для ландшафтного дизайна

 Тонкое узкое лезвие с загнутым опорным лезвием для получения 
высококачественного ровного среза

 Длинные ручки для лучшей досягаемости и работы на уровне кроны
 Имеются запчасти

 Сверхмощный секатор с накаваленкой для обрезки старой и сухой древесины
 Ксилановое антифрикционное покрытие (Xylan®) лезвия обеспечивает прохождение 
через древесину

 Скользящее движение рычажного устройства облегчает процесс обрезки
 Имеются запчасти

 	Сверхмощный сучкорез с параллельными лезвиями
	 Ксилановое антифрикционное покрытие (Xylan®) лезвия обеспечивает 
прохождение через древесину

	 Скользящее движение рычажного устройства облегчает процесс обрезки
 	Имеются запчасти

СУЧКОРЕЗЫ

 Предназначен для обрезки и ухода за фруктовыми деревьями и виноградной лозой
 Сильно загнутое лезвие со скошенной кромкой для ровного среза обеспечивает 
быстрый и мощный срез

 Имеются запчасти
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PG-18-60-F	 8288853	 2	 40	 1 1/2	 650	 25	 825
PG-18-45-F	 8299033	 2	 40	 1 1/2	 460	 17 3/4	 680

inch
g

mm. mm. inch

P140-F	 8275372	 6	 40	 1 3/8	 660	 24	 1060
P130-F	 8333980	 6	 40	 1 1/2	 450	 17 3/4	 775

inch
g

mm. mm. inch

PG-17-F 8324629 2 30 1 1/4 700-900 27 1/2-35 1/2 1120

inch
g

mm. mm. inch

8295936 2PG-19-F 1 1/2 113540 700-900 27 1/2-35 1/2

inch
g

mm. mm. inch

 PG-17

 PG-18

 PG-19

 P130/140

 	Для обрезки старой и сухой древесины
 	Суперлегкий телескопический сучкорез с накаваленкой для обрезки верхних 
веток с выдвижными рукоятками от 70 до 90 см

 	Особый защелкивающий механизм с однонаправленным действием
 	Рукоятки из композитного материала с удобным захватом
	 Лезвие с ксилановым покрытием Xylan® для облегчения работы и защиты от коррозии

 	Для обрезки кустарников и небольших деревьев в садах
 	Алюминиевые ручки из композитного материала с удобным захватом, дополнены 
мягкими амортизаторами

 	Имеются рукоятки двух размеров
 	Лезвие с ксилановым покрытием Xylan® для облегчения работы и защиты от коррозии 

 	Для обрезки сырой и зеленой древесины
 	Сверхлегкий телескопический сучкорез для обрезки веток в кроне деревьев: 
выдвижные ручки от 70 до 90 см

 	Особый защелкивающий механизм с однонаправленным действием
 	Рукоятки из композитного материала с удобным захватом
 	Лезвие с ксилановым покрытием Xylan® для облегчения работы и защиты от 
коррозии

 Для обрезки кустарников и небольших деревьев в садах
 Загнутое лезвие обеспечивает ровный чистый срез (для легкости обрезки)
 Мощные надежные стальные рукоятки со встроенными амортизаторами
 Имеются рукоятки двух размеров
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R16V 8254513 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R16V-BULK14 8288334 14 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R115V 8243210 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R115V-BULK14 8288341 14 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R160A 8201821 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R119V 8029487 1 P19-80-F

R380A 8000066 1 P172-SL-85

R181P 8296087 1 P280-SL-80 

R116V 8010164 1 P16-50-F, P16-60-F

R116V-BULK36 8159924 36 P16-50-F, P16-60-F

R216SL 8301408 1 P116-SL-40, P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70

R214SL 8301392 1 P114-SL-40, P114-SL-50, P114-SL-60

R260A 8201814 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R619V 8029494 1 P19-80-F

R372H 8235406 18 P172-SL-85

R716VCB 8255497 1 P16-50-F, P16-60-F

R166V 8328085 1 P116-SL & P114-SL

R144PV 8291075 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R318V 8029500 1 P19-80-F

R328V 8296056 1 P172-SL-85, P280-SL-80

R143PVCB 8255633 1 P16-50-F, P16-60-F

R143PV-BULK50 8240837 50 P16-50-F, P16-60-F *

R415V 8243241 1 P116-SL & P114-SL

R660V 8210281 1 P160-SL-60, P160-SL-75, P160-SL-90

R519V 8029517 1 P19-80-F

R772V 8301385 1 P172-SL-85

R773V 8324414 1 P280-SL-80 

R615V 8010119 1 P16-50-F, P16-60-F

R430V 8243265 1 P116-SL-40, P114-SL-40

R440V 8254544 1 P116-SL-50, P116-SL-60, P116-SL-70, P114-SL-50, P114-SL-60

R515VS  8046514 1 P160-SL-60, P19-80-F, P16-50-F, P16-60-F

R516V 8200824 1 P160-SL-75, P160-SL-90, P280-SL-80

R901P 8234195 1 P116-SL & P114-SL, P16-50-F, P16-60-F

СУЧКОРЕЗЫ

 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ СУЧКОРЕЗОВ

* Только для сучкорезов без блокировочного механизма центрального болта

Р160: РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ 
ЛЕЗВИЯМИ

Р172: РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С НАКАВАЛЕНКОЙ
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25-30
1”-

1 ¼”

30-35
1 ¼”- 
1 ¾”

35-40
1 ⅜”- 
1 ½”

40-45
1 ½”- 
1 ¾”

45-50
1 ¾”-

2”

Тип сучкореза Область применения Режущая 
головка Тип режущей головки Рычаж-

ный 
меха-
низм

Режущая способность Запча-
сти

***	Настоятельно 	
	 рекомендованы
**  	Рекомендованы
*   	 Приемлемы 114 116 160 P172

Профессиональные сучкорезы
P19-80-F ***

P160 (ассортимент) *** **

P280-SL-80 * * ***

P172-SL-85 *** **

P116 (ассортимент) *** ***

P114 (ассортимент) *** *

P16 (ассортимент) *** *** * *

Садовые сучкорезы
PG-19-F ***

PG-17-F ***

PG-18 (ассортимент) ***

P140-F ***

P130-F ***

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЧКОРЕЗОВ
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P140-F
PG-18-60-F

PG-18-45-FPG-19-F PG-17-F P130-F

P116-SL-60
P116-SL-70

P116-SL-50
P116-SL-40

P114-SL-60
P114-SL-50

P114-SL-40 P16-40-F

P16-60-F
P16-50-F

P160-SL-90
P160-SL-75

P160-SL-60P19-80-F P172-SL-85P280-SL-80 P16-40W

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУЧКОРЕЗОВ

Садовые сучкорезы

Телескопические 
рукоятки

700 – 900 мм

Телескопические 
рукоятки

700 – 900 мм

в д
юй

ма
х

0
4

8
12

16
20

24
28

32
36

Профессиональные сучкорезы

в д
юй

ма
х

0
4

8
12

16
20

24
28

32
36

СУЧКОРЕЗЫ

 АССОРТИМЕНТ СУЧКОРЕЗОВ
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ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

ЗУБЬЯ ПИЛЫ ВЫПОЛНЯЮТ ТРИ ФУНКЦИИ 
Резка
Концы зубьев действуют как маленькие ножи, разрезающие древесное 
волокно. Эту функцию выполняет только верхняя часть зуба (0,2 мм=0, 008 
дюйма).

Снятие стружки
Кромки зубьев действуют как стамески, снимающие стружку с частей 
дерева между разрезами.

Очистка
Углубления между соседними зубьями захватывают стружку, выводя 
ее из пропила. Для этого в углублении должна быть открытая и гладкая 
поверхность.

КОНСТРУКЦИЯ ЗУБЬЕВ

Закаленный зуб
После заточки зубья подверга-
ются термической обработке. 
Эксплуатационный период 
закаленных зубьев в 6 – 8 раз 
выше, они отличаются повышен-
ной упругостью, но не могут быть 
переточенны напильником.

	 Гибкое и прочное полотно

Зуб ХТ
Треугольная форма; каждый 
третий зуб обрезан и разведен, 
чтобы способствовать выводу 
стружки из распила.

Зуб JT 
Угол заточки 50º, треугольная 
заточка, длинные зубья с узкими 
углублениями, неразведенные, но 
с конической заточкой. Быстрый 
и ровный распил обеспечивает 
высокую производительность.

Зуб JS
Угол заточки 45º, широкие 
углубления для удаления стружки, 
заточенное коническое лезвие 
с неразведенными зубьями для 
очень быстрой и энергичной резки.

Перетачиваемый 
зуб 
Зубья могут быть повторно заточе-
ны напильником Bahco 4-272.
      (см. стр. 55)

Стандартный зуб 
Треугольной формы, все зубья 
разведенные, с закаленными либо 
претачиваемыми зубьями.

Перетачиваемый 
зуб

Закаленный зуб
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8267803
8267810

4
4

4124-JT-H
4128-JT-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

7
7

2008168056 4396-JT 7190

mm

7 1/2

inch
g

 396-JT 41-JT

Предназначены для чистого и быстрого распила свежей древесины и зеленых побегов. Идеально подходит для применения 
в период покоя растений.

Складная обрезная пила для дополнительного использования в виноградарстве и помологии
Безопасная блокировка лезвия в открытом и в сложенном состоянии
Имеется сменное полотно

Клинообразная пила для обработки виноградной лозы и фруктовых деревьев
Неразведенные зубья для создания ровной поверхности спила
Полотна двух размеров
Имеется сменное полотно
Всегда в комплекте с чехлом

Коническая заточка, уменьшающая 
трение, и улучшающая качество 

поверхности
Двухкомпонентная 

рукоятка с удобным 
захватом

Длинные 
зубья с узкими 
углублениями

Защита суставов пальцев, 
обеспечивающая безопасное 

положение руки

Большой угол заточки зубьев. Треу-
гольная заточка – Закаленные зубья 
для повышенной износоустойчивости

Полотна JT: ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ
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mm

8219352
8219369

4
4

5124-JS-H
5128-JS-H

240
280

mm.

9 1/2
11

inch
g

365
370

5
5

mm

8223250 4396-JS 200

g

5190

mm

7 1/2”

inch

 51-JS  396-JS

Закаленные зубья 
повышенной прочности

Уникальный профиль полотна, 
снижающий трение и повышающий 

производительность Двухкомпонентная рукоятка с 
удобным захватом

Широкие угубления 
для быстрого 
удаления стружки

Защита суставов 
пальцев, 
обеспечивающая 
безопасное 
положение руки

Полотна JS

Зубья очень агрессивной формы для быстрой и легкой распиловки свежесрубленных деревьев и толстых ветвей

Клинкообразная пила специально разработана для ландшафтного дизайна
Особо острая заточка зубьев агрессивной формы для быстрой распиловки
Полотна двух размеров
Имеется сменное полотно
Всегда в комплекте с чехлом 

Складная обрезная пила для периодической обрезки более толстых веток, используемая в 
помологии, виноградарстве и ландшафтном дизайне
Безопасная блокировка лезвия в сложенном и раскрытом состоянии
Имеется сменное полотно
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 349  PG-72

 396-HP  396-LAP

mm

8018924 4349 300

mm.

12

inch
g

2257

mm

8152284 4396-HP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch mm

8172367 10396-LAP 200

g

7190

mm

7 1/2

inch

mm

8242534 4PG-72 196

g

7190

mm

7 1/2

inch

Закаленные зубья 
повышенной прочности

Двухкомпонентная 
рукоятка с удобным 

захватом

Каждый третий зубец 
обрезан и разведен, чтобы 
способствовать выводу 
стружки из пропила

Предназначены для всех видов старой и сухой древесины

Полотна ХТ

Складная обрезная пила многоцелевого назначения для качественной распиловки старой 
сухой древесины и живых зеленых насаждений
Безопасная блокировка в сложенном и раскрытом состоянии
Имеется сменное полотно

Идеальная модель клинкообразной пилы для ухода за декоративными и фруктовыми 
деревьями садоводами-любителями
Антифрикционное углеродное покрытие для защиты от коррозии обеспечивает легкую 
распиловку и бесперебойную эксплуатацию

Складная пила для периодического применения садоводами-любителями при неэффек-
тивности секатора или сучкореза
Антифрикционное углеродистое покрытие предназначено для защиты от коррозии, легко-
сти в эксплуатации и бесперебойности в работе

Складная пила общего назначения для распиловки свежесрубленной и сухой древесины, 
пластика, кости и т.д.
Специально разработана для применения любителями дикой природы, охотниками и туристами
Закаленные зубья полотна ХТ, 7PI. Полотно обработано специальным антикоррозионным и 
антифрикционным покрытием
2-компонентная пластиковая рукоятка для безупречного захвата, с кожаным ремешком. Безо-
пасная блокировка, также при сложенном положении пилы

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ
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 4211 / 4212

8152000
8128883
8002060
8002077

6
6
6
6

4
4
4
4

225
280
225
280

g

280
360
280
360

11
14
11
14

4211-11-6T
4211-14-6T
4212-11-6T
4212-14-6T

Прочная рукоятка из бука с 
крючком для подвешивания

Изогнутое лезвие идеально 
подходит для обрезки 
древесины на уровне плеча

Все зубья при работе 
расположены в одном 
направлении

Обрезная пила для обрезки старой и сухой древесины
Полотна двух размеров
4211 -  с закаленным зубом
4212 – с перетачиваемым зубом
Имеется сменное полотно
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mm

8002053
8152017

4
4

385-6T
386-6T

360
360

14
14

410
410

g

6
6

mm

8128371
8002008

4
4

339-6T
340-6T

250
250

g

360
360

14
14

6
6

mm

8128876
8002039
8159795

4
4
4

383-6T
384-6T
384-5T

320
320
320

g

360
360
360

14
14
14

inch

6
6
6

 385 / 386

 339 / 340

 383 / 384

Обрезная пила (с шестом) со стальной трубчатой рукояткой
Для применения с выдвижным шестом (Ø 25 мм, 1”)
Подходит к шестам: AP-3M, AP-5M, FP-3M
Конец полотна переходит в крюк, предотвращающий выскальзывание полотна из пропила
386 с закаленным зубом
385 с перетачиваемым зубом

Комбинированная обрезная пила с пластиковой рукояткой
Для ручного применения или использования с шестом диаметром 25 мм, 1”.
Подходит к шестам: AP-3M, AP-5M, FP-3M
339 – с закаленным зубом
340 – с перетачиваемым зубом
Имеется сменное полотно

Обрезная пила (с шестом) со стальной трубчатой рукояткой
Для применения с выдвижным шестом диаметором 25 мм, 1”
Подходит к шестам: AP-3M, AP-5M, FP-3M
Для более мягкой древесины, такой как сосна или ель, рекомендуется более производи-
тельная пила 384-5Т (5TPI)
383 – с закаленным зубом
384 – с перетачиваемым зубом

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ С ШЕСТОМ

 
4724-JT 8265847 1 4124-JT-H Закаленный зуб      24 cm - 9,45” Мелкий зуб
4728-JT 8265854 1 4128-JT-H Закаленный зуб       28 cm - 11” Мелкий зуб
5724-JS 8216085 1 5124-JS-H Закаленный зуб  24 cm - 9,45” Крупный зуб
5728-JS 8216092 1 5128-JS-H Закаленный зуб  28 cm - 11” Крупный зуб

396-JT-BLADE 8168063 1 396-JT Закаленный зуб     19 cm - 7,5” Мелкий зуб
396-JS-BLADE 8223267 1 396-JS Закаленный зуб 19 cm - 7,5” Мелкий зуб
396-HP-BLADE 8156404 1 396-HP Закаленный зуб 19 cm - 7,5” Средний зуб
396-BLADE-1P 8330613 1 396-LAP Закаленный зуб 19 cm - 7,5” Средний зуб

4420-11 8200619 10 4211-11-6T Закаленный зуб  28 cm - 11” Крупный зуб
4400-11-BULK 8200633 10 4212-11-6T Перетачиваемый зуб         28 cm - 11” Крупный зуб

4420-14 8200626 10 4211-14-6T, 339-6T Закаленный зуб   36 cm - 14” Крупный зуб
4400-14-BULK 8200640 10 4212-14-6T Перетачиваемый зуб 36 cm - 14” Крупный зуб

4400-11 8200596 10 4212-11-6T Перетачиваемый зуб 28 cm - 11” Крупный зуб
4420-11-BULK 8200657 10 4211-11-6T Закаленный зуб  28 cm - 11” Крупный зуб

4400-14 8200602 10 4212-14-6T, 340-6T Перетачиваемый зуб 36 cm - 14” Крупный зуб
4420-14-BULK 8200664 10 4211-14-6T Закаленный зуб  36 cm - 14” Крупный зуб

 ЗАПАСНЫЕ ПОЛОТНА ДЛЯ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ
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Профессиональные пилы
4124-JT-H *** *** * * Профессиональные Двукомпонентный 

материал Ручные Закаленный зуб 4724-JT

4128-JT-H *** *** * * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 4728-JT

5124-JS-H ** *** *** * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 5724-JS

5128-JS-H ** *** *** * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 5728-JS

396-JT *** ** * * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 396-JT-BLADE

396-JS * *** *** * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 396-JS-BLADE

396-HP ** ** ** * Профессиональные Двукомпонентный 
материал Ручные Закаленный зуб 396-HP-BLADE

4211-11-6T * *** *** * Профессиональные Бук Ручные Закаленный зуб 4420-11

4212-11-6T * *** *** * Профессиональные Бук Ручные Перетачиваемый 
зуб 4400-11

4211-14-6T * *** *** * Профессиональные Бук Ручные Закаленный зуб 4420-14

4212-14-6T * *** *** * Профессиональные Бук Ручные Перетачиваемый 
зуб 4400-14

383-6T *** *** ** Профессиональные Сталь На шесте Закаленный зуб Нет

384-6T *** *** * Профессиональные Сталь На шесте Перетачиваемый 
зуб Нет

384-5T *** *** * Профессиональные Сталь На шесте Перетачиваемый 
зуб Нет

385-6T *** *** ** Профессиональные Сталь На шесте Перетачиваемый 
зуб Нет

386-6T *** *** * Профессиональные Сталь На шесте Закаленный зуб Нет

Садовые пилы
339-6T * * * *** Для садово-

дов-любителей Пластиковые Ручные/На шесте Закаленный зуб 4420-14

340-6T * * * *** Для садово-
дов-любителей Пластиковые Ручные/На шесте Перетачиваемый 

зуб 4400-14

349 *** Для садово-
дов-любителей Двукомпонентные Ручные Закаленный зуб Нет

PG-72 *** Для садово-
дов-любителей Двукомпонентные Ручные Закаленный зуб Нет

Тип пилы Сфера применения Пользователи Характеристики

***	Настоятельно 		
	 рекомендованы
**  	Рекомендованы
*   	 Приемлемы

Профессионалы 
или садоводы-

любители
Материал 
рукоятки

Ручная пила или 
установленная 

на шесте

Закаленные или 
перетачиваемые 

зубья
Сменное 
полотно

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ
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Профессиональные пилы
5124-JS-H Пила JS с острыми, агрессивными зубьями  

предназначена для быстрой и легкой 
распиловки свежей древесины и толстых 
веток.5128-JS-H

4124-JT-H Предназначена для чистой и быстрой 
обрезки свежей древесины с улучшенной 
производительностью процесса – иде-
ально подходит для обрезки растений в 
период покоя. 4128-JT-H

396-JT
Складная пила с блокируемым лезвием и 
удобной рукояткой.
Во время другого вида работ ее можно 
поместить в чехол или сумку.

396-JS

396-HP

4211-11-6T Легкая обрезная пила с полотном 11 
дюймов и прочной деревянной ручкой. 6 
зубьев, расположенных в пределах одного 
дюйма, обеспечивают быстрый, энергич-
ный распил зрелой и сухой древесины.4212-11-6T

4211-14-6T Ручная обрезная пила с полотном 14 
дюймов и прочной деревянной ручкой. 
Удлиненное полотно позволяет совершать 
более быстрые движения при обрезке 
веток с широким диаметром ствола.4212-14-6T

383-6T
Обрезная пила для шеста со стальными 
трубками, совместимая с телескопически-
ми шестами: AP-3M, AP-5M и FP-3M 
383-6T и 384-6T: 6 зубьевв – на дюйм.
384-5T: 5 зубьев – на дюйм – отличается 
повышенной производительностью, поэ-
тому рекомендована для обрезки более 
мягкой древесины, такой как сосна и ель.
Лезвия 385-6T и 386-6T с загибом на конце 
предотвращают соскальзывание пилы с 
пропила.

384-6T

384-5T

385-6T

386-6T

Садовые пилы
339-6T

Комбинация ручной пилы / пилы для 
шеста для временной садовой работы

340-6T

349 Прямая ручная пила (349) и складная 
пила (PG-72) для временной садовой 
работы.

PG-72

Работа вне помещения
396-LAP

Складная пила общего назначения для об-
резки свежей и сухой древесины. Специально 
разработана для любителей природы.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ  АССОРТИМЕНТ ОБРЕЗНЫХ ПИЛ

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

в дюймах

PROFESSIONAL

PROFESSIONAL
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 P34-37  P34-27A

8002787 2 1 1/2

inch

1260

g

40

mm.

P34-37 8275464 2P34-27A-F 1 1/4

inch

610

g

30

mm.

 
R124PG 8010089 1 P34-27A-F

R137E 8011574 1 P34-37

R133PG 8328252 1 P34-27A-F

R142P 8010126 1 P34-27A-F

R337E 8011598 1 P34-37

R427AE 8176068 1 P34-27A-F

R437E 8011611 1 P34-37

Секатор для верхних ветвей был сконструирован на нашем предприятии во Франции в 1934 г. Его применяли в качестве ин-
струмента, способного проводить обрезку деревьев на высоте выше обычной без помощи лестницы. Этот секатор следует 
применять вместе с выдвижным шестом. В этой комбинации, можно проводить обрезку ветвей на высоте до 6 м (19,7 дюймов).

Желобок (для стекания сока растений) для 
предотвращения прилипания

Подходит для шестов 
с диаметром

25 мм / 1 дюйм 

Полностью закаленное рабочее 
лезвие с двойной фаской

Штампованное, полностью 
закаленное опорное лезвие

Тройная система рычагов снижает необходимые затраты энергии
Регулируемый зажим подходит для шеста с посадочным диаметром от 25 мм (1”) до 
35 мм (1 3/8”)
Снабжен 5-метровой веревкой с ручкой
На секаторе может монтироваться полотно садовой обрезной пилы
Имеются запчасти

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СЕКАТОРА ДЛЯ ВЕРХНИХ ВЕТВЕЙ

Стальной зажим, затягиваемый болтами
Подходит для шестов с диаметром 25 м (1”)
Снабжен 5-метровой веревкой
Имеются запчасти

СЕКАТОРЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ВЕТВЕЙ
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2.00 m 3.50 m

2.00 m 5.00 m

1.80 m 3.20 m 

 AP / FP  AP-234

8152062	
8152079
8168612

1
1
1

AP-3M
AP-5M
FP-3M

1000
1600
1000

g

2000 - 3500
2000 - 5000
1800 - 3200

mm.

6´ 7”  - 11´ 6”
6´ 7”  - 16´ 5”

	     5´ 11” - 10´ 6”	
	

inch

8289027 2AP-234-F 1 1/4 1520

g

30 2200

mm.

87

inch

В сложенном 
состоянии 

В выдвинутом 
состоянииAP- 3M – из алюминия

AP- 5M - из алюминия

FP- 3M - из стекловолокна

Три легких телескопических шеста изготовлены из алюминия или стекловолокна. Такие шесты снабжены болтом и барашковой 
гайкой для крепления пилы к шесту. При достижении желаемой длины их можно зафиксировать простым поворотом верхней 
части шеста против нижней.

Шест-удлинитель для работы на высоте
Из алюминия АР или стекловолокна FP
Посадочный диаметр 25 мм, 1”
Поставляется в комплекте с болтом и барашковой гайкой
Подходит ко всем секаторам для верхних ветвей (P34-37, P34-27A-F) и обрезным пилам 
на шест (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 385-6T)

ОЧИСТКА ОБРЕЗКА

Секатор выполняет две функции: обрезку и очистку древесины
Очистка:
Просто зацепите крюком ветку, которую хотите обрезать, и потяните шест на себя.
Обрезка:
Зацепите крюком ветку и потяните шнур вниз, взявшись за оранжевую ручку
Полностью закаленное стальное полотно с режущей кромкой, позволяющей сделать чи-
стый качественный срез
Длинный алюминиевый шест для труднодоступных веток

СЕКАТОРЫ ДЛЯ ВЕРХНИХ ВЕТВЕЙ И ШЕСТЫ

ШЕСТЫ
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120 kg

 
51-21 8003906 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

51-24 8003913 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

51-30 8003920 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

51-32 8003937 10 810 SE-15-32

51-36 8003944 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

23-15 8274665 10 380 331-15-23

23-21 8012274 10 530 10-21-51, 332-21-51, 332-21-51-KP, SE-16-21, SE-16-21-23

23-24 8003852 10 607 10-24-23, 10-24-51, SE-15-24

23-30 8003869 10 759 10-30-23, 10-30-51, SE-15-30, SE-15-30-23

23-32 8003876 10 810 SE-15-32

23-36 8003883 10 912 SE-15-36, SE-15-36-23

333-5 8005849 10 350 333

mm

36

Легкая рамка

Высокое натяжение 
полотна (120 кг) для более 

эффективного и прямого 
среза

Практически не поддающаяся излому рукоят-
ка с предохранительным поручнем защищает 

суставы пальцев от повреждения

Эргономичная, встроенная рукоятка 
обеспечивает легкость и комфорт при 
распиле древесины

Инновационный, легкий в 
использовании механизм 
обеспечивает максимальное 
натяжение и безопасность в 
обращении

51: Кинжальные зубья для распила старой и сухой древесины
 Треугольные зубья, расположенные в повторах
 Кончики зубьев с высокочастотной закалкой, острые кромки с обеих сторон зуба
 Закаленый зуб
 Каждый третий зуб разведен для быстрого удаления стружки
 Пилит при движении в обоих направлениях
 Специально разработанная заточка для быстрого  и эффективного распила старой и сухой древесины

23: «Волчий зуб» для распила свежей зеленой древесины
 Треугольные зубья в группах, расположенные в повторах, направленные острием книзу
 Скошены, заточены и закалены путем обработки высокими частотами, острые кромки с обеих сторон зуба
 Закаленый зуб
 Каждый пятый зуб направлен в обратную сторону,  действует как стамеска и более эффективно выводит 

стружку свежей древесны

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛУЧКОВОЙ ПИЛЫ

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ

ДВА ВИДА ЗУБЬЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ НАЗНАЧЕНИЕМ
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 332 10

 331  333

 SE-15/16

SE-15

SE-16

8229344
8229368
8229351
8229382
8229375

5
5
5
5
5

10-21-51
10-24-23
10-24-51
10-30-23
10-30-51

680
743
743
865
865

g

21
24
24
30
30

inch

530
604
604
760
760

mm.

51
23
51
23
51

8229337 5332-21-51 663

g

21

inch

530

mm.

51

8003814
8274658

5
5

331-21-51-KP
331-15-23

615
375

g

21
15

inch

530
378

mm.

51
23

8029838
8029821
8029845
8249168
8141202
8258276
8029807
8273934

5
5
5
5
5
5
5
5

SE-15-24
SE-15-30
SE-15-30-23
SE-15-32
SE-15-36
SE-15-36-23
SE-16-21
SE-16-21-23

675
800
800
840
920
920
570
570

g

24
30
30
32
36
36
21
21

inch

610
760
760
810
910
910
530
530

mm.

51
51
23
51
51
23
51
23

8005832 5333 615

g

14

inch

350

mm.

Легкая, суперпрочная лучковая пила, изготовленная из высококачественной стали, защищена 
от коррозии и ржавчины ударопрочным эмалиевым покрытием
Зауженная передняя часть пилы предусмотрена для лучшего доступа в ограниченном 
пространстве, например, при кровельных работах и в саду.
Усовершенствованный механизм крепления задает полотну сильное натяжение (до 120 кг), что 
обеспечивает прямой рез
Эргономичная рукоятка ERGOTM с защитой пальцев делает инструмент удобным и безопасным

Сверхпрочная лучковая пила изготовлена из высококачественной стали, защищена от 
ржавчины и коррозии ударопрочным эмалевым покрытием
Спроектирована для профессионального применения в жестких условиях строительных 
площадок
Усовершенствованный механизм крепления задает полотну сильное натяжение (до 120 
кг), что обеспечивает прямой рез
Эргономичная рукоятка ERGOTM с защитой пальцев делает инструмент удобным и безопасным

Небольшая и удобная лучковая пила универсального назначения
Зауженная передняя часть делает ее идеальной для работы в труднодоступных местах, 
например, при обрезке деревьев в саду и при кровельных работах

Универсальная лучковая пила для садовых и домашних работ
Стальная рамка имеет специальные крепления для полотна с механизмом обеспечивающим 
его высокое натяжение
Сменное полотно с закаленным зубом можно развернуть относительно продольной оси

Для всех типов работ, особенно в строительстве, садоводстве, в сельском и лесном хозяйстве
Порошковое покрытие стальной рамки отлично защищает ее от коррозии
Вершигки зубьев прошли высокочастотную, индукционную закалку, обеспечившую долгосроч-
ную эксплуатацию
Защита пальцев обеспечивает удобство и безопасность
SE-16-21 с заостренной передней частью для более легкого доступа в труднодоступных участках

ЛУЧКОВЫЕ ПИЛЫ



3838

Гладкие черные рукоятки для 
идеального зажима при резке

Блокировочный механизм 
центрального болта обеспечивает 
идеальную симметрию лезвий Полностью закаленые лезвия с 

высокой износоустойчивостью

Мягкие амортизирующие стопоры 
обеспечиваеют максимальный комфорт

Суперпрочные, устойчивые к деформации, но 
очень легкие алюминиевые ручки

Зазубренная кромка 
лезвий позволяет 

срезать ветки толщиной 
до 10 мм (1/2”)

Очень острые, идеально 
отшлифованные лезвия обеспечивают 

равномерно гладкий срез 

ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА ЛЕЗВИЙ

СВЕРХЛЕГКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
 Легкий, суперпрочный алюминий обеспечивает надежность инструмента, снижает усталость и дискомфорт в работе

КУСТОРЕЗЫ

Широкие лезвия с частично зазубренными кромками для подрезки 
живой изгороди из растений с толстыми ветвями
Основная область применения:
   Ландшафтные работы

Узкие лезвия с гладкими кромками для подрезки листьев и мягких 
побегов (очень чистый срез)
Основные области применения:
   Ландшафтные работы: фигурная стрижка садовых деревьев
   Виноградарство: подрезка листьев

Волнистые лезвия с гладкими кромками для подрезки живой изго-
роди и кустарников с относительно открытой структурой и мягкими 
побегами. «Волны» улавливают группы ветвей, не позволяя им со-
скальзывать с ножа.
Основная область применения:
   Ландшафтные работы
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8301217 2P51-SL 990

g

570

mm.

22 1/2

inch

8301224 2P51H-SL 1076

g

730

mm.

28 3/4

inch

8301248
8301231

2
2

P54-SL-20
P54-SL-25

742
813

g

500
550

mm.

19 3/4
21 1/2

inch

8301262
8301255

2
2

P54H-SL-20
P54H-SL-25

787
871

g

600
650

mm.

23 1/2
25 1/2

inch

mm

8275426 2P51-F 1085

g

570

mm.

23

inch

8301293 4P57-25-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

8301309 4P57-25-W-F 1020

g

540

mm.

21 1/4

inch

 P51H-SL P51-SL

 P54H-SL P54-SL

 P51

 P57-25  P57-25-W

КУСТОРЕЗЫ

Для профессионального применения в парках, виноградниках и для фигурной обрезки 
садовых деревьев
Частично зазубренные лезвия для обрезки ветвей толщиной до 10 мм [3/8”]
Более длинные рукоятки – 36 мм [14”] позволяют расширить радиус работ
Имеются запчасти

Для профессионального применения в парках, виноградниках и для фигурной обрезки 
садовых деревьев
Частично зазубренные лезвия для обрезки ветвей толщиной до 10 мм [3/8”]
Имеются запчасти

Тонкие прямые лезвия длиной 20 и 25 см
Сконструированы с длинными ручками длиной 36 см для обрезки любых видов листьев и 
фигурной обрезки деревьев, когда требуется широкий радиус действия
Имеются запчасти

Тонкие прямые лезвия длиной 20 см и 25 см
Компактная форма и лезвия, расположенные под углом, делают этот кусторез идеальным 
для фигурной обрезки деревьев и ухода за живой изгородью
Имеются запчасти 

Для интенсивной профессиональной работы в парках, виноградниках и для фигурной 
обрезки деревьев
Частично зазубренные лезвия для обрезки ветвей толщиной до 10 мм [3/8”]
Имеются запчасти

Традиционные садовые ножницы с удобными деревянными рукоятками
Прямое лезвие с частично зазубренной кромкой для обрезки ветвей толщиной до 10 мм [3/8”]
Имеются запчасти

Традиционные садовые ножницы с удобными деревянными рукоятками
Изгибы кромки позволяют фиксировать несколько веток, предотвращая их соскальзывание 
с лезвия и обеспечивая более ровный срез живой изгороди.
Имеются запчасти
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R146VC 8046545 1 P51-SL, P51H-SL, P54-SL, P54H-SL, P51-F

R147V 8044909 1 P57-25-F, P57-25-W-F

R515VS 8046514 1 P51-SL, P51-F, P57-25-F, P57-25-W-F

R516V 8200824 1 P51H-SL

R440V 8254544 1 P54-SL

R444V 8243340 1 P54H-SL

 P59-25

8275655 5P59-25-F  820

g

560

mm.

26

inch

 PG-57

8295943 2PG-57-F 1345

g

800 - 1050

mm.

31 - 42

inch

 PG-56

mm

8288938 2PG-56-F 900

g

580

mm.

26

inch

Универсальные садовые ножницы с надежными стальными рукоятками
Для регулярной обрезки живой изгороди

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ САДОВЫХ НОЖНИЦ

Сверхлегкие телескопические садовые ножницы с регулируемой длиной от 80 до 105 см
Специальная система фиксации блокирует поворотом в одном направлении
Удобный захват рукояток из двукомпонентного материала

Сверхлегкие садовые ножницы для подрезки любого вида живой изгороди
Удобный захват рукояток из двукомпонентного материала
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P74 P75

 GS-180

 GS-76

 P74  P75

 

R146VC 8046545 1 P74, P75

GS-76-SPRING-L 8332952 1 GS-76

GS-180-F	 8275488	 6	 375	 15	 317      

g
mm. inch

GS-76         8010782	    6	 355	      14	       435

g
mm. inch

P75 	 8124083	 1	 1000	 39	 1900	

g
mm. inch

P74	 8124076	 1	 1100	 44	 2000	

g
mm. inch

КУСТОРЕЗЫ И ГАЗОННЫЕ НОЖНИЦЫ

ГАЗОННЫЕ НОЖНИЦЫ

Ножницы для стрижки газона одной рукой, со стальными лезвиями, самозатачивающимися 
в процессе работы
Поворотная рабочая головка (180°) позволяет легко выбрать положения ножниц для стрижки 
на наклонных плоскостях
Мягкое противоскользящее покрытие верхней рукоятки обеспечивает максимальный ком-
форт, на нижней рукоятке имеется защитное отверстие для пальца

Газонные ножницы для стрижки около бордюров, где невозможно использовать газонокосилки 
и обрезные машины
Полностью закаленное лезвие, с черным ксилановым покрытием (Xylan®), с двойной фаской 
и плоским контрножом
Прямая режущая кромка длиной 20 см, пластиковые стопоры для гашения вибрации
Стальные трубчатые рукоятки длиной 90 см с покрытием из черного пластика на захватах

Газонные ножницы для стрижки в труднодоступных для газонокосилок местах
Полностью закаленное лезвие, с черным ксилановым покрытием (Xylan®), с двойной фаской 
и плоским контрножом
Горизонтально расположенные лезвия, также известные как «утиные лапки»
Прямая режущая кромка длиной 20 см, пластиковые стопоры для гашения вибрации
Стальные трубчатые рукоятки длиной 90 см с покрытием из черного пластика на захватах

 ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГАЗОННЫХ НОЖНИЦ

Ножницы с закаленными лезвиями, расположенными под точным углом, обеспечивающим 
самозатачивающий эффект во время работы
Легко вращаясь в трех проекциях, позволяют легко проникнуть в труднодоступное угловое 
пространство



42

 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ САДОВЫХ 
НОЖНИЦ

Любительские садовые ножницы
PG-56-F *** 22 cm / 8 1/2” 33 cm / 13”

PG-57-F *** 22 cm / 8 1/2” 80-105 cm / 23-32”

P59-25-F *** 25 cm / 10” 33 cm / 13”

Профессиональные садовые ножницы
P51-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” да

P51H-SL ** *** * 26 cm / 10 1/2” 45 cm / 18” да

P51-F ** *** 26 cm / 10 1/2” 30 cm / 12” да

P54-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 26 cm / 10 1/2” да

P54-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 26 cm / 10 1/2” да

P54H-SL-20 ** *** 20 cm / 8” 36 cm / 14 1/5” да

P54H-SL-25 ** *** 25 cm / 10” 36 cm / 14 1/5” да

P57-25-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” да

P57-25-W-F *** ** 25 cm / 10” 28 cm / 11” да

Тип садовых ножниц Область применения Тип режущей головки Размеры Запча-
сти

***	Настоятельно 	
	 рекомендованы
**  	Рекомендованы
*   	 Приемлемы Прямые лезвия Узкие лезвия

Волнистые 
лезвия

Зазубренная 
кромка

Длина лезвия
см /дюймы

Длина рукоятки
см /дюймы



43

P57-25-W-FP54-SL-25P51H-SL P54H-SL-25
P51-F

P57-25-FP54-SL-20P51-SL P54H-SL-20

PG-56-F P59-25-FPG-57-F
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КУСТОРЕЗЫ

Профессиональные садовые ножницы

Ножницы модели Р51 отмечены призами и признаны наи-
лучшими по качеству в ассортименте профессионально-
го инструмента. Точность в работе, острота заточки, гар-
моничность дизайна делает их идеальным инструментом 
для подрезки живой изгороди с более густой листвой. 
Ножницы модели P51 облегчают работу по обрезке жест-
ких стеблей разросшихся кустарников.

Компактная модель Р54-SL с угловыми лезвиями идеально подходит для формо-
вочной стрижки кустов и трельяжной сетки. Модель P54H-SL оснащена ручками 
длиной 36 см для подрезки листьев любого типа и придания формы растениям, 
находящимся в труднодосягаемых местах.

Модель P57 имеет традиционные деревян-
ные ручки.
Лезвия без покрытия, предназначены для 
ручной заточки.

Садовые ножницы для подрезки живой изгороди фирмы Bahco разработаны для са-
доводов-любителей в качестве профессионального инструмента. Предназначены для 
особо требовательных частных потребителей, производящих обрезку лишь нескольких 
деревьев один либо два раза в год.
Ассортимент садовых инструментов отличается некоторыми особенностями:
- Удобные 2-компонентные ручки
- Выдвижные ручки
- Отсутствие сменных деталей

Любительские садовые ножницы

 АССОРТИМЕНТ КУСТОРЕЗОВ

Телескопическая трубка
В выдвижном 

состоянии рукояток 
длина 80-105 см 
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P11	 8009076	 6	 180	 7	 70

mm. inch mm. inch

P20	 8009281	 6	 200	 8	 10

mm. inch

K-AP-1	 8030117	 10	 180	 7	 90

mm. inch

K-GP-1       8030131	 10	 170	 6 3/4	 90

mm. inch

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+
2444	   8286750	 15	 220	 8.66	 100
SB-2444  	 *0189250	 1	 200	 8.66	 100

mm. inch

1446	 *0128631	 15	 220	 8.66	 110	

LAP-KNIFE	 8216443	 10	 29

 g

2444-LAP	 0237463	 10	 130

 g

 P11  P20

 K-AP-1  K-GP-1

 2444  1446

 Lap-knife 2444-LAP

Для всех видов садовых работ, таких как обрезка веток, цветов, разрез шпагата, 
пластмассы и бумажного материала
Нержавеющая сталь, дугообразное складное лезвие
Очень плоская ровная поверхность ножа для удобства ношения в кармане

Для всех видов садовых работ: обрезки веток, цветов, разрезания проволоки, материала 
из пластика и бумаги
Изготовлен из нержавеющей стали, со складным лезвием серповидной формы
Очень плоская форма удобна для свободного размещения в кармане

Высокачественный бритвенно-острый прививочный нож для окулировки и надреза 
древесной коры
Лопатка с закругленными краями для надреза коры (для прививки)
Чрезвычайно острый складной нож, складная латунная лопатка и пластиковое покрытие 
рукоятки для удобного захвата

Высококачественный нож для обрезки очень чувствительных к повреждениям деревьев, таких 
как персиковое дерево.
Также применяется для ухода за молодыми деревьями в питомниках и прореживания 
фруктовых деревьев
Специальная серповидная форма складного лезвия и пластиковый корпус для удобного захвата

НОЖИ

Крепкий нож с лезвием из прочной нержавеющей стали для многоцелевого 
использования
Рукоятка из двукомпонентного материала для удобства в использовании
Поставляется в практичном футляре для ношения на ремне
2444: на дисплее представлено 15 штук
SB-2444: в картонном блистере

Крепкий нож с лезвием из прочной нержавеющей стали для многоцелевого 
использования
Удобная и безопасная однокомпонентная рукоятка
Общая длина ножа - 220 мм, длина лезвия - 100 мм
Поставляется в пластиковом футляре с клипсой для ремня
По 15 штук в упаковке для розничной продажи

 	Пила разработана специально для путешественников, охотников и т.д.
 	Закаленный зуб XT предназначен для резки зеленой и сухой древесины, 
пластика, кости и т.д.

 	Лезвие со специальным покрытием для защиты от ржавчины и сниже-
ния трения

 	2-компонентная пластиковая рукоятка для идеального захвата, с кожа-
ным ремешком

 	Предохранительный стопор, зафиксирован также при сложенном лезвии
 	Общая длина ножа - 220 мм, длина лезвия - 102 мм
 	Поставляется в пластиковом футляре с клипсой для ремня

 Надежный нож с лезвием из прочной нержавеющей стали для многоцелевого использования
 Рукоятка из двукомпонентного материала для удобства в использовании
 Общая длина изделия – 220 мм, длина лезвия 102 мм
 Поставляется в практичном футляре для ношения на ремне
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 FS-8	 8266462	 10	 165	  6 1/2	 47

 FS-7.5	 8266479	  10	 200	 8	 108

 FS-5	 8266455	 10	 125	 5	 24

 FS-7.5

 FS-8

 FS-5

Цветочные ножницы со стальными лезвиями и мягким покрытием овалов для пальцев
Компактные прочные лезвия с насечкой легко справляются с любыми цветочными стеблями и 
побегами, а также тесьмой, картоном и даже мягкой проволокой
Также можно использовать для ухода за мелкими кустарниками на балконе и комнатными 
растениями

Цветочные ножницы со стальными лезвиями и мягким покрытием овалов для пальцев
Длинные прямые лезвия с микронасечкой легко справляются с мягкими стеблями малых 
диаметров, а также тесьмой, любым типом бумаги, тонким картоном и тканью, используемой 
при оформлении цветочных декораций
Также можно использовать для ухода комнатными растениями, уборки увядших цветов и сухих 
листьев в труднодоступных местах

Идеальный инструмент для ухода за чувствительными к повреждению растениями, для уборки 
увядших цветов и сухих листьев, обрезки и уборки травы и создании цветочных декораций
Цветочные ножницы со стальными лезвиями и мягким покрытием овалов для пальцев
Короткие заостренные лезвия с микронасечкой легко справляются с мягкими стеблями малых 
диаметров

НОЖНИЦЫ
НОЖИ И НОЖНИЦЫ
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 P277

 P274  P276

 P278

 P272

P276	 8299361	 5	 440	 17.3	 250

mm. inch

P274	 8299347	 5	 455	 17.9	 210

mm. inch

P278	 8299385	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P277	 8299378	 5	 435	 17.1	 260

mm. inch

P272	 8299354	 5	 430	 16.9	 250

mm. inch

Крепкий, надежный, продуманный до мелочей черенковый садовый инструмент имеет удлиненные рукоятки для 
облегченного доступа к растениям на широких грядках и для работы в густой кроне кустарников.

Удобная двукомпонентная 
рукоятка с круглым 
профилем 

Этикетка может быть срезана до 
подвесной петли

Рабочая часть из закаленной 
стали с эпоксидным порошком 
для антикоррозийного покрытия

Односторонняя рабочая часть тяпки для подготовки почвы перед посевом или пересадкой 
растений
Широкое лезвие тяпки для разравнивания почвы и прополки сорняков
Заостреное лезвие для формирования лунок и бороздок для посева растений и высадки в грунт

 Посадочный культиватор для рыхления и аэрации почвы
 Для избавления от сорняков выкорчевыванием их всходов Грабли для расчистки и выравнивания почвы вокруг растений

Тяпка для разравнивания и рыхления почвы
Для подготовки почвы перед посевом

Двусторонняя тяпка
Универсальный инструмент для любого вида работ
Вилка для разравнивания, рыхления почвы и выкорчевывания сорняков
Двузубая вилка для разрыхления и аэрации почвы

ЧЕРЕНКОВЫЙ И МАЛЫЙ САДОВЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ
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 P267

 P264

 P268

 P266

 P262  P263

 P269  P270

P262	  8299286	 10	 315	 12.4	 224

mm. inch

P263 	 8299262	 10	 370	 14.5	 306

mm. inch

P266	 8299293	 10	 320	 12.6	 199

mm. inch

P264  	 8299279	 10	 315	 12.4	 210

mm. inch

P269	 8299323	 10	 315	 12.4	 140

mm. inch

P270	 8299330	 10	 300	 11.8	 199

mm. inch

P267  	  8299309	 10 	  315	 12.4	 231

mm. inch

P268	 8299316	 10	 325	 12.8	 235

mm. inch

Односторонняя рабочая часть тяпки для подотовки почвы перед посадкой и пересадкой 
растений
Широкая тяпка для разрыхления почвы и прополки сорняков
Заостренная тяпка для формирования лунок и бороздок для посадки и пересадки растений

Культиватор для рыхления почвы с целью улучшения поступления кислорода, тепла и 
воды к корневой системе, таким образом, способствуя ее развитию
Препятствует распространению сорняков, повреждая их корневую систему Грабли для расчистки и выравнивания почвы вокруг растений

Тяпка для рыхления и выравнивания поверхности почвы
Помогает подготовить почву перед посадкой

Садовая лопатка для всех видов садовых работ, таких как подготовка грядок и клумб, 
посадка в грядки и горшки, удобрение или стабилизация почвы

Первоклассный культиватор глубокого рыхления для удаления сорняков с развитой 
корневой системой (одуванчиков, чертополоха, некоторых зонтичных растений)

Прополочная вилка для рыхления, расчистки и выравнивания почвы перед посадкой растений
Для сбора корнеплодов, таких как редька или морковь, на небольших участках.

Малый садовый инвентарь разработан для ухода за растениями в альпинариях, на балконах, в садовых горшках и на 
клумбах

Двусторонняя тяпка
Универсальный инструмент для любого вида работ
Лезвие тяпки разрыхляет и выравнивает почву, удаляя сорняки
Вилка с двумя зубцами разрыхляет землю, способствуя ее аэрации

ЧЕРЕНКОВЫЙ И МАЛЫЙ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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Все топоры поставляются с угловым резиновым наконечником для защиты лезвия
Все топоры изготовлены в соответствии со стандартами DIN (Немецкий Промышленный Стандарт); 
рукоятки изготовлены из сертифицированной древесины, заготовленной в лесных хозяйствах с 
рациональным способом производства

Изготовлен из высококачественной закаленной стали

Клин из углепластика с зазубринами

Крепкая рукоятка из ясеня

С идеально отшлифованной поверхностью

Подвесная скоба прикреплена к клину 
обуха топора для размещения на дисплее

8 мм (Европейский стандарт) 
отверстие в рукоятке для хранения в 

подвешенном состоянии на стене

ГРАФИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Колуны

Туризм

Валка леса

Топоры для отески дерева 
от веток и рубки

Раскалывание с 
помощью клиньев

Туристкие топоры имеют малый вес и короткую рукоятку, что 
упрощает их транспортировку. Они также пригодны для ис-
пользования в помещениях, например, в качестве кухонных 
топориков.
Вес рабочей части: от 0,6 кг (1 ¼ фунта) до 1,0 кг (2 ¼ фунта)
Длина: 36 - 50 см/ (14 ¼ дюйма - 19 ¾ дюйма

Топорики для отески длиннее обычных топоров и предназна-
чены для обрубки веток с деревьев и других работ широкого 
назначения
Вес рабочей части: 1 кг (2 1/4 фунта)
Длина: 60 - 70 см (23 ½дюйма - 27 ½дюйма)

Колуны имеют массивную рабочую часть, специально при-
способленную для раскалывания дерева. Ее форма позво-
ляет проникать глубоко в древесину при небольшом усилии. 
Некоторые модели изготавливаются с удлиненным обухом 
для применения вместе с раскалывающим клином
Вес рабочей части: от 2 кг (4 ½ фунта) до 3,5 кг(7 3/4 фунта)
Длина: 80 - 90 см (31 ½ дюйма - 35 ½ дюйма)

Валочные топоры имеют больший вес и длинные рукоятки с 
более тонким лезвием для легкого реза при рубке деревьев
Вес рабочей части: от 1,1 кг( 2 ½ фунта) до 2,3 кг(5 фунтов)
Длина : 70 - 90 см (27 ½ дюйма - 35 ½ дюйма)

Кувалды являются тяжелые молотки, которые можно ис-
пользовать для забивания свай в грунт или раскалывающих 
клиньев в бревна
Вес рабочей части: от 3 кг(6 ½ фунта) до 4 кг (8 3/4 фунта)
Длина: 90 см (35 ½ дюйма)

ТОПОРЫ, КУВАЛДЫ И КЛИНЬЯ
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 HFGPS

 HUS  HGPS

 HUS

48

 FGS

g
inch

	 HUS-0.6-380	 8123659	 4	 380	 15	 850
	 HUS-0.8-500	 8123666	 4	 500	 20	 1150

g
inch

HGPS-0.6-360	 8123680	 4	 360	 14 1/4	 800
HGPS-0.8-380	 8123697	 4	 380	 15	 1000
HGPS-1.0-400	 8123703	 4	 400	 15 3/4	 1250

  HFGPS-0,7-400FG	 8275877	 4	 380	 15	 1070

g
inch

HUS-1.0-650	 8123673	 4 	 650	 26	 1400

g
inch

	 FGS-1.0-600	 8123796	 4	 600	 24	 1500
	  FGS-1.25-700	 8123802	 4	 700	 28	 1800

g
inch

Топорик с короткой рукояткой общего назначения для нетрудоемких работ
Обратная сторона лезвия может использоваться в качестве молотка
Прямое трехкомпонентное топорище с нескользящим захватом (из полипропилена с 
эластомерным покрытием и основанием из стекловолокна), обеспечивающих удобство, 
безопасность продолжительный срок эксплуатации

Общего назначения. Применяют в качестве туристического топора, топора для садовых 
работ и при редкой обрубке веток
Изготовлен из высококачественной инструментальной стали, соответствующей 
стандарту DIN 5132 класса B
Изогнутое деревянное топорище соответствует стандарту DIN 5132 класса B закреплено 
при помощи клина из углепластика, с евроскобой для подвешивания в дополнение к 8 мм 
отверстию (европейский стандарт) для подвешивания на рукоятке

Универсальный топор с тонким лезвием для получения чистого ровного среза
Изогнутое деревянное топорище закреплено при помощи клина из углепластика, с 
евроскобой для подвешивания в дополнение к 8 мм отверстию (европейский стандарт) 
для подвешивания на рукоятке

Для обрубки веток и валки небольших деревьев
Изготовлен из высококачественной инструментальной углеродсодержащей стали 45 в 
соответствии со стандартом DIN 17200
Изогнутое деревянное топорище закреплено при помощи клина (из углепластика с зазу-
бренной поверхностью), с евроскобой для подвешивания в дополнение к 8 мм отверстию 
(европейский стандарт) для подвешивания на рукоятке
Немного утолщен в области отверстия для топорища. Тонкое широкое лезвие обеспечи-
вает легкое проникновение в древесину и чистый срез

Для обрубки веток и различного вида садовых работ
Изготовлен из высококачественной инструментальнойстали в соответствии со 
стандартом DIN 7287 класса B
Изогнутое деревянное топорище соответствует стандарту DIN 5132 класса B, закреплено 
при помощи клина из углепластика, с евроскобой для подвешивания в дополнение к 8 мм 
отверстию (европейский стандарт) для подвешивания на рукоятке

 ТУРИСТКИЕ ТОПОРЫ

 ТОПОРЫ

ТОПОРЫ, КУВАЛДЫ И КЛИНЬЯ
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 FFSS

 FGS  FCP

	 FGS-1.6-810 	 8123819	 4	 800	 32	 2200
	 FGS-1.8-810	 8123826	 4	 800	 32	 2400

g
inch

	 FCP-1.8-810	 8123970	 4	 800	 32	 2400
	 FCP-2.3-860	 8123994	 2	 850	 34	 3000

g
inch

	FFSS-1.5-900FG	 8275884	 4	 900	 35	 2400

g
inch

Применяют для валки деревьев и обрубки веток со стволов поваленных деревьев
Тонкое лезвие обеспечивает плавное 
прохождение через древесину
Изготовлен из высококачественной инструментальной стали класса В в соответствии со 
стандартом DIN 7287
Идеально отшлифованная поверхность
Высококачественное топорище из американского ореха закреплено при помощи клина из 
углепластика и дополнительного металлического кольцевого клина
Клин снабжен евроскобой для подвешивания; топорище дополнительно имеет 8 мм от-
верстие (европейский стандарт) для подвешивания

Валочный топор с расширенной головкой, длиной прямой рукояткой, позволяющей сде-
лать широкий размах и глубокий резрез
Трехкомпонентная рукоятка (из стекловолокна с полипропиленовым покрытием и захва-
том из эластомера), обеспечивающая удобство, безопасность и долговечность
Удобный захват с противоскользящим покрытием и широким сквозным отверстием для 
подвешивания

Применяют для валки деревьев и обрубки веток
Изготовлены из высококачественной инструментальной углеродсодержащей стали 45 в 
соответствии со стандартом DIN 17200
Изогнутое деревянное топорище имеет закрепленный при помощи клина (из углепластика 
с зазубренной поверхностью) евро-крючок для подвешивания в дополнение к 8 мм отвер-
стию (европейский стандарт) для подвешивания на рукоятке
Немного утолщен в области отверстия для топорища. Тонкое широкое лезвие обеспечи-
вает легкое проникновение в древесину и чистый срез

 ВАЛОЧНЫЕ ТОПОРЫ
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 MES-3.5-900  MES-3.5-900FG

 LS-MERLIN-2.5FG

 SUS-2.0-800  MCP-2.5-810

 LS-MERLIN-2.5

 MES-3.0-900

	 SUS-2.0-800	 8123451	 2	  800	 32	 2400

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5	 8012069 	 2	 900	 36	 3000

g
inch

 MES-3.5-900	 8123871	 2	 900	 36	 3800

g
inch

 MES-3.0-900	 8123864	 2	 900	 36	 3500

g
inch

 MCP-2.5-810	 8124052	 2	 800	 32	 3200

g
inch

	 LS-MERLIN-2.5FG	    8281113	     2	    900	 35	   3550

g
inch

 MES-3.5-900FG	 8281120	  2	  900	 35	 3900

g
inch

 Тяжелый колун с ровной поверхностью на одной стороне для использования в качестве 
колуна и кувалды при работе с клином

 Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
 Трехкомпонентная рукоятка (из стекловолокна с полипропиленовым покрытием и захва-
том из эластомера), обеспечивающая удобство, безопасность и долговечность

 Удобный захват с противоскользящим покрытием и широким сквозным отверстием для 
подвешивания

 Тяжелый колун с ровной поверхностью на одной стороне для использования в качестве 
колуна и кувалды при работе с клином

 Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
 Высококачественное топорище из орехового дерева имеет 8 мм отверстие (европейский 
стандарт) для подвешивания на стене, закреплено в обухе с помощью зазубренного кли-
на из стекловолокна с дополнительной фиксацией металлическим кольцевидным клином

 Тяжелый колун с ровной поверхностью на одной стороне для использования в качестве 
колуна и кувалды при работе с клином

 Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
 Прямое топорище из ясеня с закрепленным под головкой кожаным ремнем

Тяжелый колун с клинообразной головкой обеспечивает легкое проникновение в древеси-
ну, раскалывая ее на части
Изогнутое деревянное топорище из ясеня закреплено при помощи клина (из углепластика 
с зазубренной поверхностью) и дополнительного металлического кольцеобразного кли-
на с евро-скобой для подвешивания и 8 мм отверстием для подвешивания (европейский 
стандарт) с евро-крючком  с металлическим кольцом для подвешивания в дополнение к 
на рукоятке

Тяжелый колун с ровной поверхностью на одной стороне для использования в качестве 
колуна и кувалды при работе с клином
Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
Прямое топорище из ясеня с закрепленным под головкой кожаным ремнем и 8 мм отвер-
стием для подвешивания (европейский стандарт)

Тяжелый колун для расщепления древесины и использования в качестве кувалды при 
работе с клином
Головка (рабочая часть) топора с поворотным крючком для поленьев
Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
Прямое топорище из ясеня закреплено с помощью зазубренного клина из углепластика и 
дополнительного металлического кольцевого клина

Тяжелый колун с ровной поверхностью на одной стороне для использования в качестве колуна 
и кувалды при работе с клином, головка (рабочая часть) с поворотным крюком для поленьев
Предназначен для расщепления твердой древесины и очень толстых поленьев
Трехкомпонентная рукоятка (из стекловолокна с полипропиленовым покрытием и захватом 
из эластомера), обеспечивающая удобство, безопасность и долговечность
Удобный захват с противоскользящим покрытием и широким сквозным отверстием для под-
вешивания

 КОЛУНЫ

ТОПОРЫ, КУВАЛДЫ И КЛИНЬЯ
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 LS-COIN W-S

	 LS-MASSE-4	 8012014	 2	 900	 35 1/2	 4300

g
inch

  LS-MASSE-4FG	 8275891	 2	 900	 35	 4300

g
inch

	LS-MASSE-TR-4FG	 8281106	 2	 900	 35	 5000

g
inch

W-T-2.0	 8140847	 4	 220	 8 1/2	 2000	

g
inch

W-S-1.5	 8140816	   4	 230	        9	     1500
W-S-2.0	 8140823	   4	 250	      10	     2000
W-S-2.5	 8140830	   4	 260	             10 1/4	     2500

g
inch

LS-COIN 19 CM	 8031077	 4	 190	   7 1/2	 260
LS-COIN 26 CM      	8333041	 2	 260	 10 1/4	 295

g
inch

 W-T-2.0

 LS-MASSE-TR-4FG

 LS-MASSE-4  LS–MASSE-4FG

Молот / кувалда для забивания кольев и клиньев в особо твердые виды древесины
Головка (рабочая часть) из высококачественной инструментальной стали, плоская с обеих сторон
Трехкомпонентная рукоятка (из стекловолокна с полипропиленовым покрытием и захва-
том из эластомера), обеспечивающая удобство, безопасность и долговечность
Удобный захват с противоскользящим покрытием и широким сквозным отверстием для 
подвешивания

Молот / кувалда для забивания кольев и клиньев в особо твердые виды древесины
Головка (рабочая часть) из высококачественной инструментальной стали, плоская с одной стороны
Трехкомпонентная рукоятка (из стекловолокна с полипропиленовым покрытием и захва-
том из эластомера), обеспечивающая удобство, безопасность и долговечность
Удобный захват с противоскользящим покрытием и широким сквозным отверстием для 
подвешивания

Молот / кувалда для забивания кольев и клиньев в особо твердые виды древесины
Головка (рабочая часть) из высококачественной инструментальной стали, плоская с обеих 
сторон
Прямая деревянная рукоятка из ясеня имеет 8 мм отверстие для подвешивания (евро-
пейский стандарт)

Традиционный стальной клин; используется вместе с кувалдой или колуном-кувалдой
Имеется три размера инструмента

Клин из арматурной стали для легкого расщепления древесины прочных сортов, требуя 
приложения небольшого усилия
Высокая колющая способность

Синтетический клин; идеально подходит для применения при валке леса совместно с 
бензопилой
Не повреждает звенья цепи

 КУВАЛДЫ

 КЛИНЬЯ
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять топор, стоя на 
стороне ствола, который вы рубите, так как 
существует риск промахнуться и поранить 
себя. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоять выпрямившись при 
замахе топора перед ударом. Это может 
привести к серьезной травме, если вы про-
махнетесь.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выгибать топор в сторону, 
если он застрял, так как это может повре-
дить рукоятку или ослабить насадку.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться забивать раскалы-
вающиеся клинья в полено обычным топо-
ром. Это может повредить проушину (обух) 
ослабить насадку и даже повредить головку.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать колун в каче-
стве клина. Его рабочая часть может дефор-
мироваться или сломаться.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить топоры и молоты в 
сухом месте. В условиях очень низкой влаж-
ности воздуха, например, в отапливаемых 
помещениях, рукоятка может усохнуть и ока-
заться не столь хорошо насаженной.

Удерживайте ствол между собой и сучьями, 
которые вы намереваетесь удалить. Всегда 
отсекайте сучья в направлении от корней и 
вверх.

Слегка согните ноги в коленях, чтобы в слу-
чае промаха топор ударил в землю.

Совершайте размеренные движения топора 
вниз и вверх.

Используйте колун или кувалду, предназна-
ченные для раскалывания древесины.

С этой целью используйте специальный 
раскалывающий клин.

Рекомендуется хранение в неотапливаемом 
сарае, амбаре или гараже.

Запасные топорища изготавливаются из различных материалов. Деревянные рукоятки поставляют вместе с фиксирующим клином 
и инструкцией по сборке.

 
SH-HGPS-360 7311518140618 1 360 Ясень HGPS-0.6-360

SH-HGPS-380 7311518140625 1 380 Ясень HGPS-0.8-380

SH-HGPS-400 7311518207618 1 400 Ясень HGPS-1.0-400

SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 400 Трехкомпонентное 
стекловолокно HFGPS-0.7-400FG

SH-HUS-380 7311518140502 1 380 Ясень HUS-0.6-380

SH-HUS-500 7311518140519 1 500 Ясень HUS-0.8-500

SH-HUS-650 7311518140526 1 650 Ясень HUS-1.0-650

SH-FGS-600 7311518140649 1 600 Ясень FGS-1.0-600

SH-FGS-700 7311518140656 1 700 Ясень FGS-1.25-700

SH-FGS-800 7311518140663 1 800 Ясень FGS-1.6-600

SH-FCP-860 7311518324421 1 860 Орешник FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-FCS-810 7311518140540 1 810 Ясень FCP-1.4-810, FCP-1.8-810

SH-FGS-1.8-810 7311518327828 1 900 Ясень FGS-1.8-810

SH-FCS-860 7311518140557 1 860 Ясень FCP-2.3-860, FCP-2.0-860

SH-SUS-800 7311518140809 1 800 Ясень SUS-2.0-800

SH-MCS-800 7311518140595 1 800 Ясень MCP-2.5-810

SH-MES-900 7311518140601 1 900 Ясень MES-3.5-900

SH-MES-F-900 7311518141554 1 900 Ясень LS-MASSE-4, LS-MERLIN-2.5, MES-3.0-900

SH-MES-900FG 7311518282318 1 900
Трехкомпонентное 

стекловолокно
MES-3.5-900FG, FFSS-1.5-900FG, 
LS-MERLIN-2.5FG, LS-MASSE-4FG, 

LS-MASSE-TR-4FG

mm

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ ТОПОРА

 ЗАПАСНЫЕ ТОПОРИЩА

ТОПОРЫ, КУВАЛДЫ И КЛИНЬЯ
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 168-1P  168-3P

 168-6  168-C

 168-C-G

168-6-3.2-1P	 8152338	 12	 150 	 6   	 3.2   	 1/8	 13
168-6-3.5-1P    8152345	 12       	 150	 6   	 3.5 	 9/64	 15 
168-8-4.0-1P    8152352	 12	 200 	 8 	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-1P    8152369	 12 	 200	 8 	 4.5	 11/64	 27 
168-8-4.8-1P    8152376	 12       	 200	 8 	 4.8 	 3/1	 31
168-8-5.2-1P    8152383	 12 	 200 	 8 	 5.2	 13/64 	 36 
168-8-5.5-1P    8152390	 12       	 200 	 8    	 5.5	 7/32 	 39 
168-8-6.3-1P    8152406	 12       	 200  	 8 	 6.3	 1/4	 51

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-6-3.2-3P	 8152413	 12	 150	 6	 3.2	 1/8	 39 
168-6-3.5-3P	 8152420	 12	 150	 6	 3.5	 9/64	 45  
168-8-4.0-3P	 8152437	 12 	 200	 8	 4.0	 5/32	 69 
168-8-4.5-3P	 8152444 	 12 	 200	 8	 4.5 	 11/6	 81 
168-8-4.8-3P	 8152451	 12	 200	 8	 4.8	 3/1	 93 
168-8-5.2-3P	 8152468	 12	 200	 8	 5.2	 13/6	 108
168-8-5.5-3P	 8152475	 12	 200	 8	 5.5	 7/32	 117
168-8-6.3-3P	 8152482	 12 	 200	 8	 6.3	 1/4 	 153  

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-8-4.0-6	 8217419	 6	 200	 8	 4.0	 5/32	 23
168-8-4.5-6      	8217426	 6	 200	 8	 4.5	 11/64	 27
168-8-4.8-6      	8217433	 6	 200	 8 	 4.8	 3/16     	 31
168-8-5.2-6      	8217440	 6	 200	 8	 5.2	 13/64	 36 
168-8-5.5-6      	8217457	 6	 200	 8	  5.5	  7/32	 39

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

8209612
8209643
8209650

1
1
1

168-COMBI-4.0-6922
168-COMBI-4.8-6920
168-COMBI-5.5-6924

185
195
210

4.0
4.8
5.5

200
200
200

8
8
8

5/32
3/16
7/32

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

168-COMBI-4.0	 8209667	 1	 200	 8	 4.0	 5/32	 150
168-COMBI-4.8	 8209674	 1	 200	 8	 4.8	 3/16	 160
168-COMBI-5.5	 8209681	 1         	 200	 8	 5.5	 7/32	 175

g
mm.
Ø

mm. inch inch
Ø

Круглый напильник для заточки режущих зубьев пильной цепи 
Каждый напильник упакован в тонкую вакуумную пленку (скинпак), которую можно ис-
пользовать в качестве чехла для хранения 

Круглый напильник для заточки режущих зубьев пильной цепи 
10 упаковок по 6 напильников (60 штук) упакованы в комбинированную коробку для при-
лавка / контейнер для хранения

Комбинированный набор из двух круглых напильников для заточки пилы
Один напильник снабжен удобной рукояткой ERGOTM

В комплект также включен 6-дюймовый (150 мм) плоский напильник для заточки пильных цепей

Комбинированный набор из двух круглых напильников для заточки пилы
Один напильник снабжен удобной рукояткой ERGOTM

В комплект также включен 6-дюймовый (150 мм) плоский напильник для заточки пильных цепей
В комплект входит направляющая для заточки пильных цепей, применение которой гаран-
тирует наилучшие результаты при использовании как плоского, так и круглого напильников

Круглый напильник для заточки режущих зубьев пильной цепи 
Напильники упакованы в трехслойные вакуумные пленки (скинпак) с перфорациями для 
легкого отсоединения
12 упаковок по три напильника (36 штук) упакованы в комбинированную коробку для при-
лавка / контейнер для хранения

НАПИЛЬНИКИ
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 PH-6604

 4-153  4-272

 166-2

A

B
C

A

B
C

 166/167-12

A

B
C

A

B
C

9-486-C-1P	 8209605	 10	 50                
9-486-C-10	 8209599	 10	 45	

g

166-6-16-2.5-2    8209698 5 150 / 6 16.0 / 5/8 2.5 / 3/32 105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-272-05-3-2
4-272-06-3-2

8201500
8001025

5
5

125 / 5
150 / 6

16.0 / 5/8
16.0 / 5/8

4.0 / 5/32
4.0 / 5/32

100
105

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

167-8-21-3.2-12
166-6-16-2.5-12    

8021986    
8021979

12
12

200 / 8
150 / 6

21.0 / 53/64
16.0 / 5/8

3.2 / 1/8
2.5 / 3/32

94
48

gB
mm/inch

C
mm/inch

A
mm/inch

4-153-08-1-2    8000707      5 200 / 8 25 / 63/64 4 / 5/32 195

g

PH-6604-1P	 8152819	 15	 55
PH-6604-25	 8141134	 25	 50

 9-486-C

Рукоятка для 8 дюймовых (200 мм) круглых заточных напильников с тремя встроенными 
угловыми направляющими
PH-6604-1P: в одиночной упаковке на картоне 
PH-6604-25: по 25 штук в упаковке

Плоский напильник с параллельными гранями, с закругленными узкими гранями без на-
сечки для заточки глубоких бороздок пильных цепей и лезвий кусторезов
Индивидуальная упаковка с удобной рукояткой ERGOTM

Плоский напильник с параллельными гранями, с закругленными узкими гранями без на-
сечек
Для заточки глубоких бороздок пильных цепей и лезвий кусторезов
12 штук в упаковке, промышленная упаковка

Применение:
  С двойной насечкой: грубая заточка режущих кромок лопат, тяпок, ножей газонокосилок, 
топоров и т.д.
  С одинарной насечкой: тонкая заточка кромок режущего инструмента, ножей и ножниц и т.д.
Форма: плоские, параллельные грани, с двумя плоскими гранями без насечек
Одна сторона с двойной драчевой насечкой, другая – с одной насечкой
В индивидуальной упаковке с удобной рукояткой ERGOTM

Двусторонний напильник для заточки пильных цепей «wasa®»
Применение:
  Для заточки пил с прямым мелким зубом
Форма: параллельные грани, ромбовидное сечение. Поверхности и углы с одинарной 
насечкой
Зубья направлены к кончику напильника
В индивидуальной упаковке с удобной рукояткой ERGOTM 

 ЗАПАСНЫЕ РУКОЯТКИ ДЛЯ НАПИЛЬНИКОВ

Эргономичный дизайн, двукомпонентная рукоятка из пластика с прочной основой из поли-
пропилена и слоя термопластичного эластомера для создания мягкой фактурной поверх-
ности, обеспечивающей прекрасный захват
Рукоятка предназначена для круглых заточных напильников (тип 168) и плоских заточных 
напильников (тип 166)
9-486-C-1P: в одиночной упаковке на картоне
9-486-C-10: по 10 штук в упаковке

НАПИЛЬНИКИ
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 LS-PIERRE-FAUX

 LS-TRIANGLE  LS-PIERRE CORINDON

 LS-COMBINESS  LS-NATURAL

 SHARP-X

 LS-6160-23

mm. inch

LS-PIERRE-FAUX	 8009038	 1	 230	 9	 210	
     

mm. inch

LS-TRIANGLE                8224653	 1	 100	 4	 50

LS-COMBINESS              8041366	  1	 100	 4	  75

mm. inch

mm. inch

SHARP-X	 8264895	 10	 100	 4	 25	
SHARP-X-DISP	 8264901	 30	 100	 4	 25

mm. inch

LS-PIERRE CORINDON	 8009977	 30	 100	 4 	 50 

mm. inch

LS-NATURAL	   8224622	 1       	 70	 2 3/4	 40         

LS-6160-23	 8041304	 1	 230	 9	 170

mm. inch

 Синтетические двукомпонентные точильные камни для заточки малых лезвий
 Необходимо смачивать бензином или маслом для максимальной эффективности
 Быстрая зачистка поврежденных металлических поверхностей при плотности 180 абра-
зивных частиц на см² (на стороне камня зеленого цвета)

 Тонкая обработка режущих кромок при плотности 400 абразивных частиц на см2 (на сто-
роне камня серого цвета)

Точильный камень высокого качества с зернистостью 600
Для окончательной доводки остроты режущих кромок инструментов
Для лучшего качества заточки можно применять в смоченном состоянии поверхности
Особенно рекомендуется для заточки малых лезвий при необходимости получения макси-
мальной точности остроты лезвия

 Синтетический точильный камень с зернистостью 220
 Для максимальной точности заточки лезвий
 Камень можно смачивать бензином, маслом или водой

Синтетический точильный камень с зернистостью 320
Для профессионального применения – высококачественной заточки малых лезвий, на-
пример, в секаторах
Очень высокая производительность
Для максимальной эффективности смачивать бензином или маслом

 Синтетический точильный камень с зернистостью 180
 Для заточки длинных лезвий, предназначенных для трудоемких работ
 Для максимальной эффективности смачивать бензином или маслом 

 Для заточки любого типа лезвий использовать профессиональный затачивающий инстру-
мент с карбидом вольфрама

 Для удобства использовать двукомпонентную рукоятку
 Максимально безопасно закрепить инструмент с двух сторон для предотвращения со-
скальзывания пальцев к режущей кромке лезвия

 Для удобства и продолжительной эксплуатации используйте инструмент с карбидными 
лезвиями

Синтетический точильный камень с зернистостью 220, тип «Carbor»
Добивается высокой степени заточки с получением идеально гладкой поверхности режу-
щих кромок инструментов
Можно использовать влажным или сухим

ТОЧИЛЬНЫЕ КАМНИ

ПРОФИЛАКТИКА И АКСЕССУАРЫ
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 ECO-LUBE100 SAP-X

   SAP-X	 8225728	 6	 75

g g

ECO-LUBE100              8249434	 4	 128	
  	

 Чистящая жидкость для режущих лезвий
 Удаляет загрязнение и пятна, защищает от коррозии
 Распылить на поверхности лезвия и через некоторое время начисто протереть

 Натуральный смазочный материал для секаторов
 Чтобы поддерживать инструменты в хорошем состоянии, снизить трение между отдельны-

ми частями и смягчить режущее действие
 Наносить на болты и крепления

 ЧИСТЯЩИЕ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРОФИЛАКТИКА И АКСЕССУАРЫ



58

90°

СЕКАТОРЫ

СУЧКОРЕЗЫ

КУСТОРЕЗЫ

ОБРЕЗНЫЕ ПИЛЫ

Заточной напильник Bahco 4-272-06-3-2 ErgoTM специально разработан 
для затачивания зубьев пилы (затачиваемых напильником типов лезвий).

Зафиксируйте лезвие пилы в 
положении зубцами кверху в сле-
сарных тисках. Крепко удерживайте 
напильник в одной руке, надежно 
поддерживая ее конец другой рукой. 
Всегда удерживайте напильник 
горизонтально, в удобном для вас 
положении.

Корректируйте угол наклона напиль-
ника, изменяя положение своего 
тела, но не напильника.
При заточке инструмента в ком-
фортной и спокойной обстановке 
угол заточки, как правило, остается 
неизменным.

Приложите 2-3 легких – средних по силе затачивающих движения к каждому 
зубцу.
Во-первых, проведите заточку зубца с одной стороны лезвия по всей его 
длине (зафиксируйте лезвие в слесарных тисках для уменьшения вибра-
ции). Затем измените положение своего тела таким образом, чтобы изме-
нить угол наклона напильника для заточки зубца с другой стороны. Повтори-
те процедуру по всей длине лезвия. Поверните лезвие в тисках и повторите 
заточку на другой его стороне.

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Регулярная профилактическая обработка позволит поддерживать бритвенную 
остроту режущих кромок вашего инструмента фирмы Bahco. Чистка и смазка 
обеспечат вашему инструменту бесперебойную и быструю работу. Работа с 
острым лезвием позволит снизить физическую нагрузку и обеспечит быстрое 
заживление на месте чистых срезов. Для поддержания остроты режущей кромки 
необходимо проводить регулярное техническое обслуживание инструмента. Че-
тыре вида профилактического ухода за инструментами по обрезке древесины:

      и    	 Чистить лезвия специальной жидкостью SAP-X
	Затачивать лезвия точильным камнем либо точильным инструмен-
том с карбидной поверхностью
	- Сделайте 10 затачивающих движений под углом 30О, начиная с основания режу-
щей кромки по направлению к острию
	- Удалить шероховатости одним легким движением вдоль задней поверхности. 
Поддерживайте ровность поверхности точильного камня
Смазывать лезвия лубрикантом ECO-LUBE100
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g

PROF-H	 8158439	 2	 86  4750-2PP-1	 *3014733	 1	 240x120x290	 360

g

mm

4750-KNHO-0	 *0289462	  1	 200x100x50	 90  

g

mm

PROF-SEC	 8288532	 1	 150

g

4750-HDB-2	 *0289486	  1	 900x190x50	 650  

g

mm

4750-KNHO-1	 *3015839	  1	 90x30x160	 63  

g

mm

 PROF-H  4750-2PP-1

 4750-KNHO-1

 4750-KNHO-0

 PROF-SEC

 4750-HDB-2

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 ЧЕХЛЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Крепкий чехол из кожи натурального цвета для секаторов
С двумя прорезями для ремня шириной до 50 мм
Изготовлен из высококачественной кожи, проклепан и прошит
Стальная защелка для ремня

Сумка с двумя карманами для крепежных 
устройств
Сверхпрочный полиэстер плотностью 600Ден
Кожаный рукав для ножа
Удобный дополнительный карман

 Держатель ножа
 Усилен заклепками
 Антикорозийные крепления 

 Держатель ножа изготовлен из замши
 Проклепан для максимальной прочности

Практичный чехол для секатора для любого вида  работ 
по обрезке
Изготовлен из износостойкого легкого нейлона для 
длительной эксплуатации и удобства
Оснащен дополнительным карманом для точильного 
камня или прививочного ножа и петлей для ремня (для 
моделей 4750-QRLB-1 и 4550-HDB-1)

 Сверхпрочный кожаный ремень с пряжками из нержавеющей стали и двойным язычком
 С заклепками для максимальной прочности

ПРОФИЛАКТИКА И АКСЕССУАРЫ
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 PROF-LOPP

PROF-LOPP	 8288549	 1	 375

 4750-MPH-1

4750-MPH-1	 *0291625	 1	 220

 GL008

GL008-10	 *0167050	 6	 10  	 72
GL008-8	 *0167043	 6	 8	 69

 GL012

GL012-10	 *0167104	 6	 10	 91
GL012-8	 *0167111	 6	 8	 87

 GL010

GL010-10	 *0167098	 6	 10	 140
GL010-8	 *0167081	 6	 8	 137

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Практичный держатель для сучкореза преимущественно 
для ухода за виноградниками
Снабжен дополнительным карманом для переноски 
заточного камня, прививочного ножа или точилки
Держатель можно закрепить на уровне нижней части 
ноги или к ремню
Изготовлен из износоустойчивого легкого полиамида, 
обеспечивающего прочность и комфорт
Подходит для сучкорезов P116, P114, P16 с длиной до 
60 см

 Многофункциональный держатель (чехол)
 Имеется крепление для измерительной рулетки 
строителя любого размера

 С заклепками для максимальной прочности
 Дополнительная ячейка для ручки или небольшой 
отвертки

 ЧЕХЛЫ И ПЕРЧАТКИ

 Тонкий полиуретан обеспечивает отличную чувствительность
 Имеется абсорбирующая вставка для большого пальца

 Усиленная поверхность на ладони и пальцах
 Отсутствие ткани на фалангах большого, указательного и среднего пальца
 Абсорбирующая вставка для большого пальца

Противовибрационные вставки для пальцев и ладони
Отражающая полоска на тыльной стороне
Абсорбирующая вставка для большого пальца
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 3875-ly1

 3875-ly3

 3875-wl1

 3875-ly2

 3875-rl1

3875-LY3	 *0191284	 8	 125  

g

3875-WL1	 *0191291	 8	 40  	

g

g

3875-LY1	 *0191253	 8	 170  

g

3875-LY2	 *0191260	 8	 115  

g

3875-RL1	 *0194780	 1	 200  

g

439000000	 *5129282	 1	 100 	

g

439000001	 *0268788	 1	 130 	

 439000001

 439000000

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Максимальный вес для инструмента 3 кг (3 daN) (3 деканьютона)
Длина 80 см, при полном растяжении 120 см
Несъемные карабины
Высокая прочность стропы и предохранительная блокировка
Полиэстер высокой прочности 
Личный контрольный номер

Максимальный вес для инструмента 1 кг (1 daN)
Длина 65 см, при полном растяжении 120 см
Один несъемный карабин и одна быстросъемная петля с блокировкой карабина
Сверхпрочная стропа и предохранительная самоблокировка внутреннего кольца 
препятствуют перегрузке
Полиэстер высокой прочности 
Личный контрольный номер

Максимальный вес для инструмента 3 кг (3 daN)
Длина 85 см, при полном растяжении 120 см
Один несъемный карабин и одна быстросъемная петля с блокировкой гильзы
Сверхпрочная стропа и предохранительная самоблокировка внутреннего кольца 
препятствуют перегрузке
Полиэстер высокой прочности 
Личный контрольный номер

Максимальный вес для инструмента 0,9 кг (0,9 daN)
Длина при полном растяжении 100 см
Несъемный карабин
Одна быстросъемная петля с блокировкой гильзы
Футляр из поликарбоната и парашютный тип стропы

Максимальный вес для инструмента 1 кг (1 daN)
Длина 60 см
Крепление для запястья с блокировкой гильзы
Быстросъемная петля с блокировкой гильзы
Сверхпрочная стропа препятствует перегрузке
Полиэстер высокой прочности 
Личный контрольный номер

 Используют для монтажного гаечного ключа
 Стальная проволока с покрытием из ПВХ
 При полном растяжении длина 200 см
 Несъемные карабины
 Дополнительное кольцо и стропа для удерживания инструментов с диаметром 1 мм
 Максимальный рекомендуемый вес: 10 кг

 Используют для монтажного гаечного ключа
 Стальная проволока с покрытием из ПВХ
 При полном растяжении длина 150 см
 Несъемные карабины
 Дополнительное кольцо и стропа для удерживания инструментов с диаметром 1,7 мм
 Максимальный рекомендуемый вес: 20 кг

ПРОФИЛАКТИКА И АКСЕССУАРЫ

 СТРАХОВОЧНЫЕ ШНУРЫ
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 2339 D

A

B

C

E

D

F
G

2339 D	 *0032792	 3	 220	 16	 28	 21	 1.0	 3.0	 21	 2.5	 320	
2339 DIP	*0103508	 5	 220	 16	 28	 22	 1.0	 3.0	 22	 2.5	 320

g

 3625RM-75

 8224

g

8224	 *0000012	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350
8224IP	 *0101757	 5	 25	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 485 9571

9571	 *0178582	  5	  208	   27	   7.5	  14	  300

g

 484-1250

 1520 d E
C

B

D
F

A

1520 D	 8278922	 5	 205	 16	 33.5	 17.1	 8	 6	 3.8	 300

g

g

8224CIP	 *0103607	 5	 250	 40	 51	 8.0	 6	 8.0	 45	 350

 8224cip

mm

  485	 8005153	 4	 170	 308	 26	 600	 925

g

484-1250	 8005139 	 4 	 107	 260	 42	 1250	 1330 3625RM-75	 *3019820	 6	 75	 125	 360	 600 

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

Отделка: чернение на основе порошковой эпоксидной смолы, антикоррозионная обработка
Материал: высококачественная легированная сталь, рукоятки покрыты ПВХ для лучшего 
захвата
С высокого дизайна рычага для удобства в использовании
Для закручивания проводов и резки в условиях строительных площадкок (для резки полут-
вердой проволоки, используемой при армировании)
IP: Промышленная упаковка

Резиновая киянка 
Деревянная ручка

Комбинированные плоскогубцы, сконструированные в соответствии с научной разработкой ERGO™ 
ISO 8976 
Отделка: чернение, антикоррозионная обработка 
Материал: высококачественная легированная сталь
Двукомпонентные рукоятки ERGOTM из жесткого полипропилена с накладками из термопла-
стика для надежного захвата
Режущие кромки закалены, поверхности губок обеспечивают захват деталей плоской и круглой формы
Регулировка губок функциональной кнопкой
IP: Промышленная упаковка

Столярный молоток с противоскользящим бойком и магнитным держателем гвоздя
Трубчатая стальная рукоятка с удобным захватом
DIN 7239, GS

 Разводной ключ с регулировкой зева с торца
 Стандарты: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M – 2003 и UNE 1653
 Плавный ход и точная регулировка
 Изгиб головки 15º обеспечивает лучший доступ к деталям в ограниченном пространстве
 Комфортная противоскользящая рукоятка из термопластика

Кувалда с выпуклыми (куполообразными) бойками
Рукоятка из высококачественной, безсучковой, прямоволокнистой древесины американ-
ского ореха
DIN 6475, сертификация GS 

Силовые кусачки с высокоточными режущими кромками
Отделка: чернение, антикоррозионная обработка 
Материал: высококачественная легированная сталь, рукоятки с покрытием из ПВХ
Режущие кромки предназначены для резки рояльной, твердовытянутой и мягкой проволоки
Мощный рычаг обеспечивает исключительные эксплутационные характеристики при 
минимальном усилии
Высокоточные режущие кромки с дополнительной индукционной закалкой 63-64 HRC

Комбинированные плоскогубцы, сконструированные в соответствии с научной разработкой ERGO™ 
ISO 8976 
Отделка: хромирование, антикоррозионная обработка 
Материал: высококачественная легированная сталь
Двукомпонентные рукоятки ERGOTM из жесткого полипропилена с накладками из термопла-
стика для надежного захвата
Режущие кромки закалены, зубцы обеспечивают захват, поверхности губок обеспечивают 
захват деталей плоской и круглой формы
Регулировка губок функциональной кнопкой
Промышленная упаковка

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
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2303H0000	 5091466	 6	 190x103	 318	

g
mm

308506000	 *5035163	 1	 600	 300	 30	 30	 1020

g

mm

MTS-5-25	 0119233	 6	 5	 25	 300

g
mm. mm.

466-800	 *0128310	 4 	 800	 1	 2	 875

g
mm.

9574-200	 *0138197	 10	 200	 165	

g
mm.

MW-250	 0125678	 2	 250	 1334	

g
mm.

g

BE-9770	 0027712	 3	 355

g

BE-8675	 0123872	 1	  180

 2303H0000

 308506000

 Mts-5-25

 466-800

 9574-200

 MW-250

 BE-9770 BE-8675

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

EAN code (*) 841334+

 Цельный инструмент
 Закаленная сталь
 Мадридская модель

Для проектирования и монтажа на строительном объекте

 Полотно класса II
 Лезвие из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
 Лезвие с нейлоновым покрытием и легкочитаемой надписью. Имеется 
надпись на обратной стороне лезвия

 Автоматическая блокировка лезвия
 Магнитный наконечник 

Строительный уровень с покрытием из анодированного алюминия
Амортизирующие торцевые заглушки
Высокая точность с погрешностью +/- 0,5 мм на метр
Машинно-обработанная поверхность с “V” –образной канавкой
Толстые стенки
Крупные отверстия для простоты считывания показаний
Лазерная градуировка измерительной шкалы (для предварительных измерений)

 Малка для переноса установленного угла для отрезания или обработки
 Лезвие на конце может быть прочно зафиксировано барашковым винтом, который также 
используется для подвешивания инструмента при хранении

 Измерительное колесо
 Обрезиненное колесо диаметром 250 мм
 Раздвижная рукоятка
 Откидная подставка
 Замеры до 9999,9 м
 Кнопка сброса показаний

 Набор удлиненных оксидированных отверточных ключей 
под винты с гнездом TORX® и «антивандальным» гнездом 
TORX®, 8 шт.

 2-компонентный компактный футляр позволяет легко выбрать 
нужный инструмент

 Содержимое: TR-9 TR-10 TR-15 TR-20 TR-25 TR-27 TR-30 
TR-40

 Все размеры указаны на корпусе для простоты поиска необ-
ходимого инструмента

 Отверстие для подвешивания

 Набор удлиненных, оксидированных, с шаровым наконечником 
под винты с шестигранным гнездом отверточных ключей 
метрических размеров

 Содержимое: 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 мм
 В пластиковом футляре
 Все размеры указаны на крышке для простоты поиска
 Отверстие для подвешивания 

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
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 BLTS6I

 BLTS7P

 LA010

 BLTFC1

mm

LA010	 *0125821	 12	 26x345x171	 630	 2

g
mm.

BLTS6I	 *0246458	 15	 280x55x45	 380	

g
mm

BLTS7P	 *0246410	 5	 170x23x26	 160	

g
mm

BLTFC1	 *0246434	 20	 270x37x50	 210	

g
mm

 BE-9881

BE-9881	 *0043279	 1	 450

g

BE-8020, BE-8040 
0.5x3x60, 0.8x4x100            
BE-8150, BE-8155 
1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125            
BE-8610, BE-8620
PH1x75, PH2x100            

 808050P

808050P	 *0128105	 50	 1/4	 135	 260	 270

g
mm mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 6 SMD светодиодные лампы
 1 SMD светодиодный фонарик
 Ударостойкие
 Устойчивые к давлению
 Прочные и долговечные
 IP68
 200 люмен 
 90º угол падения света
 Время работы: 3,5 часа
 Время зарядки: 3 часа
 2100 мА/ч литиево-ионная батарейка

 E- Супертонкая, сверхлегкая
 7 SMD светодиодные лампы
 1 SMD светодиодный фонарик
 Магнит
 Зарядное устройство мини-USB
 IP20
 45 люмен
 Время работы: 4 часа
 90º угол падения света 
 Время зарядки: 3 часа 
 750 мА/ч литиево-ионная батарейка

 Цельный алюминиевый корпус
 Поворот держателя: угол вращения 360° с возможностью изгиба в любом направлении
 светодиод мощностью: 30 люмен
 Время работы 6 часов
 Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ
 Питание от двух батареек типа АА (батареи в комплекте)

 Легкая компактная лампа в корпусе со вставками из алюминия
 1 COB светодиодная лампа
 1 SMD светодиодный фонарик
 Магнит в базовом устройстве
 К лампе прикреплен крючок
 Вращающаяся рукоятка
 Мини-зарядное устройство для USB
 IP20
 180-220 люмен
 Время работы 2-3 часа 
 120º угол падения света
 Время зарядки 2-3 часа
 2000 мА/ч литиево-ионная батарейка

 Набор отверток ERGOTM, 6 шт
 Для винтов со шлицем и Phillips
 В картонной коробке

 Реверсивная отвертка с рукояткой пистолетного типа для бит 1/4 дюйма с храповым ме-
ханизмом

 Ручка: 3-компонентная ручка с фактурной отделкой для максимального крутящего момен-
та и минимального усилия

 Рукоятка поворачивается и фиксируется в положении 30 ° для усиления крутящего момен-
та, когда это необходимо. Это особенно важно при работе в ограниченном пространстве, 
когда трудно повернуть отвертку и руку.

 Фиксация в положении 180о для обычной работы
 Встроенный в рукоятку слот для хранения бит и фиксирующей кнопкой для быстрого до-
ступа

 Слот содержит 6 различных бит: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, прямой шлиц 4,5 и 5,5
 Магнитный держатель предотвращает произвольное выпадение бит
 Рифление на рукоятке обеспечивает крепкий захват и легкость в управлении при быстром 
повороте (быстродействие)

 Мягкий ход храповика позволяет установить три позиции храпового мехнизма: вперед, 
назад и нейтральную
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g
mm

SLX 17	 *3015785	 1	 105x430x370	 12838

 SLX 17 S240

g
mm

S240	 *0104017	 4	 375x215x100	 4710

g
mm

S530T	 *0169122	 4	 375x215x100	 4500

g
mm

S410	 *3019370	 2	 375x320x110	 2040

 S530T

 S410

 SL25L

g
mm

SL25L	 *0256570	 10	 195x45x130	 950

g
mm

S910	 *0104000	 2	 375x320x110	 6880

 S910

g
mm

7823	 *0218141	 16	 197x70x45	 1280

 7823

g
mm

59S/31-1	 *0191451	 12	 110x65x62	 250

 59S/31-1

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+ EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Набор отверток с гнездом 1/2 “
 Высококачественная легированная сталь
 Матовая поверхность
 ISO 1174
 DIN 3120
 Корпус: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
 Комплект: 24 шт.

 Высококачественная легированная сталь
 Матовая покрытие
 ISO 1174 - DIN 3120
 Корпус: ABS, 195x45x130 мм
 Комплект: 37 шт.

 Набор комбинированных гаечных ключей с 
держателем 1/4” и 1/2”

 Высококачественная легированная сталь
 Матовая поверхность
 ISO 1174
 DIN 3120
 Корпус: Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
 Комплект: 92 шт.

 Набор отверток с гнездами 1/4 “ и 1/2” 
 Высококачественная легированная сталь
 Матовая поверхность
 ISO 1174
 DIN 3120
 Корпус: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
 Комплект: 41 шт.

 Набор отверток со сквозным гнездом
 Матовое хромированное покрытие
 Материал: высококачественная легированная 
сталь

 Корпус: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)
 Комплект: 53 шт.

 Набор отверток с гнездом 3/4”
 Материал: высококачественная легированная сталь
 Матовая поверхность
 ISO 1174
 DIN 3120
 Корпус: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП)  
 Комплект: 17 шт.

 Набор бит (31 шт.) и 1 магнитный держатель для 
быстрого высвобождения бит

 В картонной упаковке
 Гнездо: 1/4” DIN 3126-C6.3 ISO 1173
 Покрытие: фосфат цинка
 Материал: высококачественная легированная 
сталь  Комплект ударных торцевых головок (23 штуки) в черном металлическом ящике

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
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 Mtt151

MTT151	 *0120703	  6	 150	 5.8	 320

g
mm. inch

 Mtt051

MTT051	 *0270521	 6	 165	 6 1/2	 315	

g
mm. inch

 Sqz150003

SQZ150003	 *3013477	 6	 350

g

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Sqz150003-hsbl

EAN code (*) 731415+
SQZ150003-HSBL	 *3015389	 6	 51		  63	

mm.
 g

 Sqz150003-sbl

SQZ150003-SBL	 *3015372	 1	 60		  63	

mm.
 g

EAN code (*) 731415+

 Сверхпрочный алюминиевый корпус
 Анодированное покрытие оранжевого цвета
 18 универсальных функций
 Лезвия из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии
 Чехол из жесткой и прочной ткани на ремне для хранения инструмента

 Сверхпрочный алюминиевый корпус
 12 универсальных функций 
 Лезвия из нержавеющей стали, устойчивые к коррозии
 Сверхлегкий инструмент с высокой прочностью

 Изогнутые лезвия для универсального ножа
 Безопасная пластиковая упаковка, содержащая 
12 лезвий

 Запасные полотна для выдвижного ножа
 Безопасная кассетная упаковка содержит 12 полотен

 Универсальный складной нож с функцией быстрой смены лезвий
 6 лезвий хранятся в специальном отсеке

Если вам нужна информация о других ручных 
инструментах, пожалуйста, ознакомьтесь с 
нашим сайтом www.bahco.com
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 960100030

 1470K5  1475K8

g
mm

960100030	 *5031097	 1	 500x210x190	 4100

g
mm

3100TB	 *0125364	 1	 600x400x400	 1200

 3100TB

1470K5	 *0136162	 1	 677x501x950	 600	 543x445xh	 30	 30x125	 62

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475K8PC	 *0182923	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PCM	 *0182930	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PDG	 *0183302	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PEV	 *0182947	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSP	 *0183357	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PJJ	 *0182961	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PAW	 *0182978	 2	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80
1475K8PSV	 *0186952	 1	 677x501x955	 1100	 543x445xh	 45	 50x125	 80

g
h

a
bmm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

PSP PJJ PAW PSV

PSP

PC

PJJ

PCM

PAW

PDG

PSV

PEV

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 841334+

 3 отсека
 Поставляется с устройством для блокировки

 Тележка с 5 выдвижными ящиками 
 Большая вместимость и прочная конструкция
 Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механиче-
ского повреждения тележки

 Дополнительное локальное усиление конструкции в необходимых местах
 Длинные шарикоподшипниковые направляющие позволяют полностью выдвигать ящики
 Система защелкивания с фиксацией ящиков
 Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
 Колеса 125 х 30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 
следов на поверхности

	 2 фиксированных
	 2 поворотных со стопором

 Внутренние габариты ящиков:
 	 (1 х) 543 х 445 х 53 мм
	  (2 х) 543 х 445 х 118 мм
	  (2 х) 543 х 445 х 184 мм

 Тележка с 8 выдвижными ящиками
 Система блокировки Lock & Go! пре-
дотвращает произвольное открывание 
ящиков в процессе транспортировки

 Длинные шарикоподшипниковые 
направляющие позволяют полностью 
выдвигать ящики

 Покрыт стойкой высококачественной краской
 Различные цветовые решения
 Большая вместимость и прочная конструкция
 Корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае механиче-
ского повреждения тележки

 Дополнительное локальное усиление конструкции в необходимых местах
 Прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом
 Колеса 125 х 30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 
следов на поверхности

	 2 фиксированных
	 2 поворотных со стопором

 Внутренние габариты ящиков:
	 (6 х) 543 х 445 х 53 мм 
	 (1 х) 543 х 445 х 118 мм
	 (1 х) 543 х 445 х 184 мм

 Сумка для инструментов с открытым 
верхом для легкого доступа и удобства в 
использовании

 10 внутренних, 11 внешних отделений, с 
креплениями для измерительной рулетки и 
строительного уровня

 Непромокаемая основа

Серия 1470K 
Стандартные цвета

Серия 1475K 
Стандартные цвета

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
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 BH2AC60-140  BH2AC60V110

 BH5DP1000QA

BH5DP1000QA	 *0270224	 1	 1444x759	 1389	 1899	 1000	 80

mm

 BH730
 BH750

BH730	 *0235667	 1	 30.000	 960	 700	 1.780	 1.810	 700	 140	 1.020	 140	 200	 10	 160	 860	 990	 80	 10	 10	 189
BH750	 *0235674	 1	 50.000	 1.010	 770	 1.835	 1.855	 730	 173	 1.013	 205	 280	 12	 200	 910	 1.070	 90	 12	 12	 301

 BH230

mm

BH230	 *0264070	 6	 3200x880x510	 360	 627	 30000	 95

mm

BH2AC60-140	 *0168958	 1	 100x150x150		  x	 1 
BH2AC60V110	 *0178933	 1	 100x150x150	 x		  1

 BH3A5000
 BH3A10000

BH3A5000	 *0234653	 1	 10x540	 403	 620	 5000	 8
BH3A10000	 *0234660	 1	 95x690	 526	 776	 10000	 19

mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Универсальные рукоятки
 Сверхпрочные
 Механически обработанные

 Используется в ямах и под приподнятым транспортным средством для безопасного съема, установки или 
перемещения системы трансмиссии

 Функция быстрого подъема с помощью лишь 36 ходов рукоятки до достижения конечной высоты 
выполняется благодаря насосу с двумя скоростными режимами

 Седловидную рукоятку можно расположить в перевернутом состоянии благодаря дополнительным 
рукояткам из стандартной резины и металла (модели BH11500-04 и BH11500-05)

 Прочные поворотные стальные колеса (75 мм), покрытые полиуретаном (2 колеса с тормозным 
устройством), обеспечивают оптимальный режим эксплуатации, большую прочность и маневренность.

 Механизм снижения, благодаря ножной педали, позволяет пользователю высвободить руки для 
выполнения других операций

 Сертифицирован в соответствии с 2006/42 / EC + BS EN1494

 	Сертифицирован в соответствии с 2006/42 / EC 
 	Гидравлические прессы в надежной сварной  раме уникальной округлой формы
 	Скользящий хромированный поршень
 	Направляющие, облегчающие центрирование поршня с подьемным объектом
 	2 V –образные опоры, включая одну на стороне V –опоры либо на стороне основания, в 
зависимости от необходимости

 	Автоматически центрирующие шпильки для основания с фиксирующими пружинами, 
обеспечивающими безопасность

 	Насос с двумя скоростными режимами и встроенным предохранительным клапаном, 
предотвращающим перегрузки

 	В наборе 8 прессующих фиксаторов и перфорированный диск
 	Все рукоятки с изоляционным покрытием

 Сертифицирован в соответствии с 
2006/42 / EC + BS EN1494

 Пневмогидравлический 
домкрат 30т

 Очень крупные резиновые 
колеса

 3 параметра размеров 
седловидной рукоятки:

	 45 мм - 100 мм - 250 мм
 Вес инструмента: 95 кг
 Предохранительный клапан давления

 Автоматические подъемные опоры
 Опора автоматически поднимается при перемещении рычага вверх
 Благодаря пружине внутри стоечной опоры нет необходимости применять дополнительных усилий 
 Одна рука свободна от работы
 Утверждено TÜV-GS 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И ПОДЪЕМНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ
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 BH11500

 BH12000

 BH13000

 BH1A2500

BH11500	 *0178797	 1	 1.5	 70	 610	 945	 +/-10	 119	 X	 190x940x415	 51

mmt mm

ø
mm

BH12000	 *0178803	 1	 2	 70	 490	 790	 +/-10	 119	 X	 180x790x400	 44.6

mmt mm

ø
mm

BH13000	 *0178810	 1	 3	 90	 552	 820	 +/-10	 119	 X	 200x710x390	 50.5

mmt mm

ø
mm

BH1A2500	 *0170555	 1	 2.5	 95	 485	 740	 6	 120	 X	 800x370x200	 25

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 1,5 т низкий подкатной домкрат
 Очень массивная педаль со скругленными углами для легкости эксплуатации
 Два гидравлических цилиндра снижают число ходов поршня насоса на 50%
 Пылезащитный чехол для поршня
 Стальные колеса с полиуретановым покрытием
 Обрезиненная рукоятка
 Лоток для хранения деталей
 Безопасный подъем
 Клапан предотвращения перегрузки

 2 т низкий подкатной домкрат
 Очень массивная педаль со скругленными углами для легкости эксплуатации
 Два гидравлических цилиндра снижают число ходов поршня насоса на 50%
 Пылезащитный чехол для поршня
 Стальные колеса с полиуретановым покрытием
 Обрезиненная рукоятка
 Лоток для хранения деталей
 Безопасный подъем
 Клапан предотвращения перегрузки

 3 т низкий подкатной домкрат
 Очень массивная педаль со скругленными углами для легкости эксплуатации
 Два гидравлических цилиндра снижают число ходов поршня насоса на 50%
 Пылезащитный чехол для поршня
 Стальные колеса с полиуретановым покрытием
 Обрезиненная рукоятка
 Лоток для хранения деталей
 Безопасный подъем
 Клапан предотвращения перегрузки

 2,5 т алюминиевый подкатной домкрат
 Полностью алюминиевый корпус и ручка
 Лоток для хранения мелких деталей
 Съемная ручка
 Клапан безопасного подъема
 Клапан предотвращения перегрузки

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И ПОДЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
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BH42	 *0178698	 1	 185x130x110	 172	 372	 5000	 3.95
BH45	 *0178704	 1	 225x135x120	 212	 468	 5000	 5.05
BH410	 *0178711	 1	 230x150x145	 220	 483	 10000	 7.56
BH415	 *0178728	 1	 240x165x150	 231	 498	 15000	 10.12
BH420	 *0178735	 1	 250x180x170	 241	 521	 20000	 13.32
BH430	 *0178780	 1	 270x195x185	 244	 492	 30000	 16.11

mm

 BH4 BH5US1000

BH5US1000	 *0243174	 1	 340x400x420	 1000	 12,2

mm

 BH15000A            BH11000A

BH15000A	 *0272693	 1	 5	 150	 570	 1354	 65	 107	 X	 190x1394x375	 89
BH110000A	 *0272709	 1	 10	 170	 565	 1354	 125	 150	 X	 2626x1260x408	 145

 BH6FC2000

mm

BH6FC2000	 *0234639	 1	 1950x580x570	 2000	 1500	 1000	 500	 130	 +-70	 168

1 2 3 4

mmt mm

ø
mm

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

 Сертифицирован в соответствии с 2006/42 / EC + 
BS EN1494

 Домкраты бутылочного типа для эксплуатации в 
интенсивном режиме 

 Сваренный корпус с двойным уплотнением 
препятствует утечке жидкости

 Дуговая наплавка поверхности стальной основы 
обеспечивает контроль центрирования нагрузки 
на оси поршня

 Условия эксплуатации: от -20о до 70°C

 Гироскопическая регулируемая универсальная 
опора на 1000кг с цепями для фиксации системы 
подъемника (трансмиссии)

 Возможно вращать и регулировать положение 
системы подъемника под разным углом

 Прочные жесткие монтажные пластины
 Устанавливаются на подъемники BH5SP500QA и 
BH5DP1000QA

 BH15000A является подкатным домкратом 5Т 
 BH110000A является подкатным домкратом 10T - Массивная удобная педаль 
обеспечивает быстрый доступ к точкам подъёма справа или слева

 Сертифицирован в соответствии с  2006/42 / EC + BS EN1494

 Сертифицирован в соответствии с 2006/42 / EC + BS EN1494
 Сертифицирован в соответствии с 2006/42 / EC + BS
 2 т складной кран
 Складная рама, обеспечивающая 4 положения стрелы для подъема веса в : 2000, 1500, 1000 и 500 кг
 Двойной цилиндр снижает на 50 % необходимое количество движений оператора
 Минимальное необходимое рабочее пространство: 130 мм
 Максимальная высота подъема: 2640 мм
 Вращающиеся пневмоцилиндры позволяют перемещать рычаг в любом удобном направлении
 Механизм экстренной блокировки
 Клапан перегрузки
 Крюк с защелкой
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 BBC620

BBC620	 *0243242	 1	 230	 50/60	 12-24 V	 2-10	 90	 70	 570	 20/1550	 325x465x730	 26

mm

 BBA12-1200  BBA1224-1700

BBA12-1200 	 *0254330	 1	 12	 1200	 12 V	 5	 28	 35	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 17 
BBA1224-1700 	 *0254347	 1	 12/24	 1700/900	 12 V	 10	 28	 50	 1.85	 -25<ºC<70	 4	 210	 45	 500	 30

mm2

 BP817 BP815K1

BP815K1	 *0181957	 1	 1/2”	 6.3	 1/4”	 10	 130	 320-620	 825	 7,000	 1,150	 84	 5	 192	 1.95 
BP817	 *0134016	 1	 3/4”	 6.3	 3/8”	 10	 190	 340-950	 1,800	 4,500	 970	 88	 4.30	 245	 3.95

mm.

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

EAN code (*) 731415+

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ И ПОДЪЕМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

 Зарядное устройство - стартер
 Применение: Автоматическое зарядное устройство и однофазный стартер 12/24 V 
 Зарядное устройство и стартер для зарядки батарей со свободным электролитом (WET, CA, Pb и AGM) и напряжением 
12/24V: для любых типов грузовых, легковых автомобилей , грузовиков, микроавтобусов и пикапов

 Характеристики:
	 Выбор обычного или быстрого (BOOST) режима зарядки
	 Быстрый старт
	 Отображение показаний зарядного и пускового тока
	 Защита от перегрузок, коротких замыканий и инверсии полярности
	 Номинальная мощность: 20/1000 A/ч для BBC420 и 20/1550 A/ч для BBC620
	 Таймер для установки времени отсчета для  BBC620 (0-60’)

 Ударный гайковерт ¾ дюйма
 Корпус из композитного материала
 Механизм двойного удара
 Регулятор мощности 
 Поворотное соединяющее устройство
 Вентиляционное устройство в рукоятке

 Ударный гайковерт на 1/2 дюйма (комплект)
 Поставляется в прочном пластиковом футляре
 Прокладка из пенопласта в комплекте для модульной 

	 системы Т12 Bahco
 Комплект содержит:

	 Ударный гайковерт BP815 на 1/2 дюйма - 1 шт.
	 Ударные головки: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 и 24 мм
	 Нарезная гайка ¼ дюйма

 Применение: для подъема транспортных средств
 1200 СА крепления для BBA12-1200 и BBA1224-1700. 1700 CA крепления на 12 V; 900 СА крепления- на 24 V
 Современная гелевая батарея (AGM) на 15-20% мощнее предыдущей модели
 Двойное предупреждение при инверсии полярности
 Прочный надежный корпус с захватом из двукомпонентного материала для удобства эксплуатации
 Двойная изоляция толстого кабеля из меди обеспечивает лучшую проводимость и предотвращает утечку
 Прочные надежные изолированные латунные крепления с внутренним соединением
 Подсветка датчика напряжения
 Переключатель включения/выключения с защитой
 внутренний предохранитель с выходом 12 V / 500 A 
 Удобная система контроля статуса внутреннего предохранителя
 Внешнее программируемое электронное зарядное устройство
 Светодиод зарядного устройства, контролирующий его статус
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. На все ручные инструменты, указанные  в каталоге, распространяется бессрочная гарантия; гарантия на материал и производственные 
дефекты при стандартных условиях эксплуатации инструмента – спорный вопрос. «Бессрочная» гарантия определяется как период вре-
мени, в течение которого, при стандартных условиях эксплуатации, инструмент будет обладать свойственными ему характеристиками.

2. На ассортимент инструментов, представленных компанией представительством SNA Europe: электроинструмент, пневматический и из-
мерительный инструмент не распространяются положения пункта 1. Любой из таких инструментов обладает отдельным гарантийным 
талоном, поставляемым в комплекте, с указанием особых гарантийных условий. Изделия сконструированы и предназначены для про-
фессионального использования. Гарантийный срок при профессиональном использовании составляет один год (12 месяцев) и два года 
(24 месяца) – при использовании обычными частными лицами. Гарантийный период начинается с момента покупки изделия. Эта дата 
подтверждена товарной накладной или любым другим официальным платежным документом.

3. Бракованные изделия будут отремонтированы, возвращены либо заменены. Компания SNA Europe не покрывает транспортные расходы, 
связанные с ремонтом, возвратом либо заменой изделия. 

4. Любой продукт, который использовали с нарушениями правил эксплуатации и/или не проводили техобслуживания, либо вышедший из 
строя ввиду неправильного применения или неприемлемой для конструкции модификации, не подлежит гарантийному обслуживанию.

5. Претензии к качеству изделия должны быть представлены в течение гарантийного срока. Для этого необходимо передать на рассмотре-
ние и произвести отгрузку изделия одновременно с полной проверкой всей документации по его продаже; с указанием официальной даты 
покупки и предоставлением спецификации на продукцию продавцу либо дистрибьютеру.

6. Замена либо ремонт изделия осуществляются в максимально сжатые сроки. При замене или ремонте покупателя просят удостовериться 
в надлежащем качестве изделия. Замена либо ремонт изделия, произведенные в соответствии с гарантией, не возобновляют и не прод-
левают гарантийный срок для инструмента.
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Данный каталог содержит ассортимент имеющейся в настоящий момент продукции. Изменения в ассортименте, а также изменения оконча-
тельной формы, дизайна, вида, назначения изделия происходят непрерывно. Никакой специальной  информации по поводу таких измене-
ний предоставляться не будет.
Иллюстрации и пояснения к ним были воспроизведены с максимальной точностью. Тем не менее, будучи воспроизведенными в каталоге, 
они могут несколько отличаться от оригинальных образцов, таким же образом, как и технические спецификации.
Например, указание веса предполагает приближенные значения массы нетто и предназначено, прежде всего, для облегчения расчета транс-
портных и почтовых расходов. В данном каталоге заменены все предыдущие спецификации и ассортимент продукции. Интеллектуальная 
собственность, представленная  в настоящем каталоге, является собственностью компании SNA Europe. Выдержки из текста, перепечатки 
или копии содержимого каталога могут быть сделаны по соглашению с компанией.

2015
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 

75

AP-234-F 7311518289027 2 35
AP-3M 7311518152062 1 35
AP-5M 7311518152079 1 35
BBA12-1200 7314150254330 1 71
BBA1224-1700 7314150254347 1 71
BBC620 7314150243242 1 71
BE-8675 7314150123872 1 63
BE-9770 7314150027712 3 63
BE-9881 7314150043279 1 64
BH110000A 7314150272709 1 70
BH11500 7314150178797 1 69
BH1A2500 7314150170555 1 69
BH12000 7314150178803 1 69
BH13000 7314150178810 1 69
BH15000A 7314150272693 1 70
BH230 7314150264070 6 68
BH2AC60-140 7314150168958 1 68
BH2AC60V110 7314150178933 1 68
BH3A5000 7314150234653 1 68
BH3A10000 7314150234660 1 68
BH410 7314150178711 1 70
BH415 7314150178728 1 70
BH42 7314150178698 1 70
BH420 7314150178735 1 70
BH430 7314150178780 1 70
BH45 7314150178704 1 70
BH5DP1000QA 7314150270224 1 68
BH5US1000 7314150243174 1 70
BH6FC2000 7314150234639 1 70
BH730 7314150235667 1 68
BH750 7314150235674 1 68
BLTFC1 7314150246434 20 64
BLTS6I 7314150246458 15 64
BLTS7P 7314150246410 5 64
BP815K1 7314150181957 1 71
BP817 7314150134016 1 71
ECO-LUBE100 7311518249434 4 57
FCP-1.8-810 7311518123970 4 50
FCP-2.3-860 7311518123994 2 50
FFSS-1.5-900FG 7311518275884 4 50
FGS-1.0-600 7311518123796 4 49
FGS-1.25-700 7311518123802 4 49
FGS-1.6-810 7311518123819 4 50
FGS-1.8-810 7311518123826 4 50
FP-3M 7311518168612 1 35
FS-5 7311518266455 10 45
FS-7.5 7311518266479 10 45
FS-8 7311518266462 10 45
GL008-10 7314150167050 6 60
GL008-8 7314150167043 6 60
GL010-10 7314150167098 6 60
GL010-8 7314150167081 6 60
GL012-10 7314150167104 6 60
GL012-8 7314150167111 6 60
GS-180-F 7311518275488 6 41
GS-76 7311518010782 6 41
GS-76-SPRING-L 7311518332952 1 41
HFGPS-0,7-400FG 7311518275877 4 49
HGPS-0.6-360 7311518123680 4 49
HGPS-0.8-380 7311518123697 4 49
HGPS-1.0-400 7311518123703 4 49
HUS-0.6-380 7311518123659 4 49
HUS-0.8-500 7311518123666 4 49
HUS-1.0-650 7311518123673 4 49
K-AP-1 7311518030117 10 44
K-GP-1 7311518030131 10 44
LA010 7314150125821 12 64
LS-6160-23 7311518041304 1 56
LS-COIN 19 CM 7311518031077 4 52
LS-COIN 26 CM 7311518333041 4 52
LS-COMBINESS 7311518041366 1 56
LS-MASSE-4 7311518012014 2 52
LS-MASSE-4FG 7311518275891 2 52
LS-MASSE-TR-4FG 7311518281106 2 52
LS-MERLIN-2.5 7311518012069 2 51
LS-MERLIN-2.5FG 7311518281113 2 51
LS-NATURAL 7311518224622 1 56
LS-PIERRE CORINDON 7311518009977 30 56
LS-PIERRE-FAUX 7311518009038 1 56
LS-TRIANGLE 7311518224653 1 56
MCP-2.5-810 7311518124052 2 51

MES-3.0-900 7311518123864 2 51
MES-3.5-900 7311518123871 2 51
MES-3.5-900FG 7311518281120 2 51
MTS-5-25 7314150119233 6 63
MTT151 7314150120703 6 66
MTT051 7314150270521 6 66
MW-250 7314150125678 2 63
P108-20-F 7311518275518 2 10
P108-23-F 7311518275525 2 10
	P1-20 7311518044572 5 10
	P1-23 7311518332501 5 10
P11 7311518009076 6 44
P110-20-F 7311518275532 2 10
P110-23-F 7311518275549 2 10
P114-SL-40 7311518301149 2 21
P114-SL-50 7311518301156 2 21
P114-SL-60 7311518301163 2 21
P116-SL-40 7311518301101 2 21
P116-SL-50 7311518301118 2 21
P116-SL-60 7311518301125 2 21
P116-SL-70 7311518301132 2 21
P121-18-F 7311518275662 6 11
P121-20-F 7311518275631 6 11
P121-23-F 7311518275648 6 11
P123-19-BULK15 7311518226251 15 17
P123-19-BULK30 7311518218218 30 17
P123-19-BULK56 7311518240202 56 17
P126-19-F 7311518275297 6 11
P126-22-F 7311518275303 6 11
P127-19-BULK30 7311518199333 30 17
P128-19 7311518160814 6 17
P128-19-BULK30 7311518172329 30 17
P129-19-BULK30 7311518172336 30 17
P130-F 7311518333980 6 22
P138-22-F 7311518301279 6 11
P140-F 7311518275372 2 22
P160-SL-60 7311518301170 2 21
P160-SL-75 7311518301187 1 21
P160-SL-90 7311518301194 1 21
P16-40 7311518013479 2 21
P16-40W 7311518043049 2 21
P16-50-F 7311518301286 2 21
P16-60-F 7311518276461 2 21
P172-SL-85 7311518301200 1 21
P19-80-F 7311518275365 1 21
P20 7311518009281 6 44
P262 7311518299286 10 47
P263 7311518299262 10 47
P264 7311518299279 10 47
P266 7311518299293 10 47
P267 7311518299309 10 47
P268 7311518299316 10 47
P269 7311518299323 10 47
P270 7311518299330 10 47
P272 7311518299354 5 46
P274 7311518299347 5 46
P276 7311518299361 5 46
P277 7311518299378 5 46
P278 7311518299385 5 46
P280-SL-80 7311518301330 2 21
P3-20-F 7311518275259 2 10
P3-23-F 7311518275266 2 10
P34-27A-F 7311518275464 2 34
P34-37 7311518002787 2 34
P51-F 7311518275426 2 39
P51H-SL 7311518301224 2 39
P51-SL 7311518301217 2 39
P5-20-F 7311518275273 2 10
P5-23-F 7311518275280 2 10
P54H-SL-20 7311518301262 2 39
P54H-SL-25 7311518301255 2 39
P54-SL-20 7311518301248 2 39
P54-SL-25 7311518301231 2 39
P57-25-F 7311518301293 4 39
P57-25-W-F 7311518301309 4 39
P59-25-F 7311518275655 5 40
P64-20 7311518288174 1 11
P64-20-BULK12 7311518288204 12 11
P74 7311518124076 1 41
P75 7311518124083 1 41
PG-01-F 7311518329334 6 11
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PG-03-L 7311518242855 6 11
PG-12-F 7311518328122 6 11
PG-17-F 7311518324629 2 22
PG-18-45-F 7311518299033 2 22
PG-18-60-F 7311518288853 2 22
PG-19-F 7311518295936 2 22
PG-56-F 7311518288938 2 40
PG-57-F 7311518295943 2 40
PG-72 7311518242534 4 29
PG-L2-F 7311518269746 2 11
PG-M2-F 7311518269715 2 11
PG-R-M2-F 7311518269722 2 11
PG-S1-F 7311518327743 2 11
PH-6604-1P 7311518152819 15 55
PH-6604-25 7311518141134 25 55
PROF-H 7311518158439 2 59
PROF-LOPP 7311518288549 1 60
PROF-SEC 7311518288532 1 59
PX-L2 7311518233853 2 10
PX-L3 7311518233860 2 10
PX-M1 7311518233815 2 10
PX-M2 7311518233822 2 10
PX-M2-L 7311518240714 2 10
PX-M3 7311518233839 2 10
PXR-L2 7311518233914 2 10
PXR-M1 7311518233877 2 10
PXR-M2 7311518233884 2 10
PXR-M2-L 7311518240738 2 10
PXR-M3 7311518233891 2 10
PXR-S1 7311518240677 2 10
PXR-S2 7311518240684 2 10
PX-S1 7311518233785 2 10
PX-S2 7311518233792 2 10
R1068 7311518044398 1 12
R1071 7311518222918 1 17
R1075-BULK50 7311518220495 50 17
R112PG 7311518010058 1 12
R113PG 7311518044374 1 12
R114PG 7311518010065 1 12
R115V 7311518243210 1 23
R115V-BULK14 7311518288341 14 23
R116V 7311518010164 1 23
R116V-BULK36 7311518159924 36 23
R119V 7311518029487 1 23
R122PG 7311518010072 1 12
R123PG 7311518044381 1 12
R124PG 7311518010089 1 12 & 34
R133PG 7311518328252 1 34
R137E 7311518011574 1 34
R141P 7311518288235 1 12
R142P 7311518010126 1 12 & 34
R143PV-BULK50 7311518240837 50 23
R143PVCB 7311518255633 1 23
R144PV 7311518291075 1 23
R146VC 7311518046545 1 40 & 41
R147V 7311518044909 1 40
R160A 7311518201821 1 23
R16V 7311518254513 1 23
R16V-BULK14 7311518288334 14 23
R166V 7311518328085 1 23
R181P 7311518296087 1 23
R1269P-BULK50 7311518240820 50 13
R211P 7311518234027 1 12
R211P-BULK80 7311518252212 80 12
R214SL 7311518301392 1 23
R216SL 7311518301408 1 23
R221P 7311518229412 1 12
R221P-BULK50 7311518240653 50 12
R223P 7311518237554 1 12
R223P-BULK80 7311518240646 80 12
R260A 7311518201814 1 23
R300P 7311518234034 1 12
R303P 7311518234157 1 12
R318V 7311518029500 1 19 & 23
R328V 7311518296056 1 23
R337E 7311518011598 1 34
R341P 7311518011529 1 13
R372H 7311518235406 18 23
R380A 7311518000066 1 23
R403P 7311518234164 1 12
R415V 7311518243241 1 23

R427AE 7311518176068 1 34
R430V 7311518243265 1 23
R437E 7311518011611 1 34
R438P 7311518229429 1 12
R438P-BULK50 7311518240660 50 12
R440V 7311518254544 1 23 & 40
R444V 7311518243340 1 40
R463P 7311518223908 1 12
R474P 7311518011536 1 13
R500P 7311518234041 1 12
R503P 7311518234171 1 12
R515VS 7311518046514 1 23 & 40
R516V 7311518200824 1 23 & 40
R519V 7311518029517 1 23
R600P 7311518240783 1 12
R603P 7311518240790 1 12
R615V 7311518010119 1 23
R619V 7311518029494 1 23
R660V 7311518210281 1 23
R716VCB 7311518255497 1 23
R772V 7311518301385 1 23
R773V 7311518324414 1 23
R801P 7311518234126 1 13
R802P 7311518234133 1 13
R803P 7311518234140 1 13
R804P 7311518240806 1 13
R811P 7311518234058 1 13
R812P 7311518234065 1 13
R813P 7311518234072 1 13
R815P 7311518240752 1 13
R900P 7311518234188 1 12
R901P 7311518234195 1 13 & 23
R902P 7311518234201 1 13
R903P 7311518234218 1 13
R904P 7311518234225 1 13
R905P 7311518234232 1 12
R905P-BULK50 7311518252250 50 12
R906P 7311518234249 1 12
R906P-BULK50 7311518252267 50 12
R907P 7311518234256 1 12
RT821P 7311518242237 1 13
RT822P 7311518234102 1 13
RT823P 7311518234119 1 13
RT824P 7311518240776 1 13
S240 7314150104017 4 65
S410 7314153019370 2 65
S530T 7314150169122 4 65
S910 7314150104000 2 65
SAP-X 7311518225728 6 57
SB-2444 7314150189250 1 44
SE-15-24 7311518029838 5 37
SE-15-30 7311518029821 5 37
SE-15-30-23 7311518029845 5 37
SE-15-32 7311518249168 5 37
SE-15-36 7311518141202 5 37
SE-15-36-23 7311518258276 5 37
SE-16-21 7311518029807 5 37
SE-16-21-23 7311518273934 5 37
SHARP-X 7311518264895 10 56
SHARP-X-DISP 7311518264901 30 56
SH-FCP-860 7311518324421 1 53
SH-FCS-810 7311518140540 1 53
SH-FCS-860 7311518140557 1 53
SH-FGS-600 7311518140649 1 53
SH-FGS-700 7311518140656 1 53
SH-FGS-800 7311518140663 1 53
SH-HFGPS-400FG 7311518282301 1 53
SH-HGPS-360 7311518140618 1 53
SH-HGPS-380 7311518140625 1 53
SH-HGPS-400 7311518207618 1 53
SH-HUS-380 7311518140502 1 53
SH-HUS-500 7311518140519 1 53
SH-HUS-650 7311518140526 1 53
SH-MCS-800 7311518140595 1 53
SH-MES-900 7311518140601 1 53
SH-MES-900FG 7311518282318 1 53
SH-MES-F-900 7311518141554 1 53
SH-SUS-800 7311518140809 1 53
SL25L 7314150256570 10 65
SLX 17 7314153015785 1 65
SQZ150003 7314153013477 6 66
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SQZ150003-HSBL 7314153015389 1 66
SUS-2.0-800 7311518123451 2 51
W-S-1.5 7311518140816 4 52
W-S-2.0 7311518140823 4 52
W-S-2.5 7311518140830 4 52
W-T-2.0 7311518140847 4 52
10-21-51 7311518229344 5 37
10-24-23 7311518229368 5 37
10-24-51 7311518229351 5 37
10-30-23 7311518229382 5 37
10-30-51 7311518229375 5 37
1446 7314150128631 15 44
1470K5 7314150136162 1 67
1475K8PC 7314150182923 2 67
1475K8PCM 7314150182930 2 67
1475K8PDG 7314150183302 2 67
1475K8PEV 7314150182947 2 67
1475K8PSP 7314150183357 2 67
1475K8PJJ 7314150182961 2 67
1475K8PAW 7314150182978 2 67
1475K8PSV 7314150186952 1 67
1520 D 7311518278922 5 62
166-6-16-2.5-12 7311518021979 12 55
166-6-16-2.5-2 7311518209698 5 55
167-8-21-3.2-12 7311518021986 12 55
168-6-3.2-1P 7311518152338 12 54
168-6-3.2-3P 7311518152413 12 54
168-6-3.5-1P 7311518152345 12 54
168-6-3.5-3P 7311518152420 12 54
168-8-4.0-1P 7311518152352 12 54
168-8-4.0-3P 7311518152437 12 54
168-8-4.0-6 7311518217419 6 54
168-8-4.5-1P 7311518152369 12 54
168-8-4.5-3P 7311518152444 12 54
168-8-4.5-6 7311518217426 6 54
168-8-4.8-1P 7311518152376 12 54
168-8-4.8-3P 7311518152451 12 54
168-8-4.8-6 7311518217433 6 54
168-8-5.2-1P 7311518152383 12 54
168-8-5.2-3P 7311518152468 12 54
168-8-5.2-6 7311518217440 6 54
168-8-5.5-1P 7311518152390 12 54
168-8-5.5-3P 7311518152475 12 54
168-8-5.5-6 7311518217457 6 54
168-8-6.3-1P 7311518152406 12 54
168-8-6.3-3P 7311518152482 12 54
168-COMBI-4.0 7311518209667 1 54
168-COMBI-4.8 7311518209674 1 54
168-COMBI-5.5 7311518209681 1 54
168-COMBI-4.0-6922 7311518209612 1 54
168-COMBI-4.8-6920 7311518209643 1 54
168-COMBI-5.5-6924 7311518209650 1 54
2303H0000 8413345091466 6 63
23-15 7311518274665 10 36
23-21 7311518012274 10 36
23-24 7311518003852 10 36
23-30 7311518003869 10 36
23-32 7311518003876 10 36
23-36 7311518003883 10 36
2339 D 7314150032792 3 62
2339 DIP 7314150103508 5 62
2444 7311518286750 15 44
308506000 8413345035163 1 63
3100TB 7314150125364 1 67
331-15-23 7311518274658 5 37
331-21-51-KP 7311518003814 5 37
332-21-51 7311518229337 5 37
333 7311518005832 5 37
333-5 7311518005849 10 36
339-6T 7311518128371 4 31
340-6T 7311518002008 4 31
349 7311518018924 4 29
3625RM-75 7314153019820 6 62
383-6T 7311518128876 4 31
384-5T 7311518159795 4 31
384-6T 7311518002039 4 31
385-6T 7311518002053 4 31
386-6T 7311518152017 4 31
3875-LY1 7314150191253 8 61
3875-LY2 7314150191260 8 61
3875-LY3 7314150191284 8 61

3875-RL1 7314150194780 1 61
3875-WL1 7314150191291 8 61
396-BLADE-1P 7311518330613 1 31
396-HP 7311518152284 4 29
396-HP-BLADE 7311518156404 1 31
396-JS 7311518223250 4 28
396-JS-BLADE 7311518223267 1 31
396-JT 7311518168056 4 27
396-JT-BLADE 7311518168063 1 31
396-LAP 7311518172367 10 29
4124-JT-H 7311518267803 4 27
4128-JT-H 7311518267810 4 27
4-153-08-1-2 7311518000707 5 55
4211-11-6T 7311518152000 4 30
4211-14-6T 7311518128883 4 30
4212-11-6T 7311518002060 4 30
4212-14-6T 7311518002077 4 30
4-272-05-3-2 7311518201500 5 55
4-272-06-3-2 7311518001025 5 55
439000000 8413345129282 1 61
439000001 7314150268788 1 61
4400-11 7311518200596 10 31
4400-11-BULK 7311518200633 10 31
4400-14 7311518200602 10 31
4400-14-BULK 7311518200640 10 31
4420-11 7311518200619 10 31
4420-11-BULK 7311518200657 10 31
4420-14 7311518200626 10 31
4420-14-BULK 7311518200664 10 31
466-800 7314150128310 4 63
4724-JT 7311518265847 1 31
4728-JT 7311518265854 1 31
4750-2PP-1 7314153014733 1 59
4750-HDB-2 7314150289486 1 59
4750-KNHO-0 7314150289462 1 59
4750-KNHO-1 7314153015839 1 59
4750-MPH-1 7314150291625 1 60
484-1250 7311518005139 4 62
485 7311518005153 4 62
51-21 7311518003906 10 36
51-24 7311518003913 10 36
5124-JS-H 7311518219352 4 28
5128-JS-H 7311518219369 4 28
51-30 7311518003920 10 36
51-32 7311518003937 10 36
51-36 7311518003944 10 36
5724-JS 7311518216085 1 31
5728-JS 7311518216092 1 31
59S/31-1 7314150191451 12 65
7823 7314150218141 16 65
808050P 7314150128105 50 64
8224 7314150000012 5 62
8224CIP 7314150103607 5 62
8224IP 7314150101757 5 62
9210 7311518278182 1 18
9210-1 7311518278212 1 19
9210-10 7311518278229 1 19
9210-1060177 7311518295424 1 19
9210-1060238 7311518295394 20 19
9210-11 7311518296094 1 19
9210-1230219 7311518295387 10 19
9210-1230193 7311510248087 10 19
9210-1230235 7311518295325 10 19
9210-1320281 7311518295431 10 19
9210-1330110 7311510255757 1 19
9210-1590103 7311510248063 1 19
9210-1640141 7311510248070 1 19
9210-1640142 7311518295356 10 19
9210-1690148 7311518295332 1 19
9210-1700118 7311518295363 1 19
9210-1710265 7311510263509 6 19
9210-1710266 7311518295417 1 19
9210-1720100 7311518295295 10 19
9210-1730107 7311518295349 10 19
9210-1770106 7311518295370 40 19
9210-1830137 7311518295400 10 19
9210-20 7311518278236 1 19
9-486-C-10 7311518209599 10 55
9-486-C-1P 7311518209605 10 55
9571 7314150178582 5 62
9574-200 7314150138197 10 63
960100030 8413345031097 1 67
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