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ЛИНИЯ БЕСПРОВОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
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Новая линия аккумуляторных секаторов, пил и подвязщиков имеет огромное преимущество 
в съемных аккумуляторах, которые обеспечивают оператору максимально удобную 
работу без лишних усилий при этом гарантируя мощность, скорость и профессиональную 
производительность.  Гамма отличающаяся своей уникальностью и универсальностью в 
которой можно найти самый подходящий инструмент для любой работы. Беспроводная 
линия, гарантированная опытом и профессиональностью исторического итальянского 
бренда: Originale VOLPI 

PowerCut line
МОТОР

Бесщеточный 
150 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

14.4В 2,5Ач

ВЕС
0,71 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
28 мм

Прочный каркас секатора из технополимеров

Литий-ионный аккумулятор 14,4 В 2,5 Ач. - 250 гр. Время зарядки 2-3 ч

Функция быстрого отключения Stand-By

Функция прогрессивного и автоматического среза. Возможность памяти открытия лезвий

Аккумуляторный секатор

KV310
Агрикультура Обрезка 

парков
Садоводство
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ЧисткаСмазка Заточка ножей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ
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Дисплей с отметкой общего и частичного номера срезов и указанием уровня аккумулятора

Эргономичная и прочная ручка из технополимеров 

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 2,5 Ач. - 360 гр. Время зарядки 2-3 ч

Функция быстрого отключения Stand-By

Функция прогрессивного среза. Память позиционирования ножей в 3-х положениях

Дисплей с отметкой общего и частичного номера срезов и указанием уровня аккумулятора

Эргономичная и прочная ручка из технополимеров 

Литий-ионный аккумулятор 14,4 В 2,5 Ач. - 250 гр. Время зарядки 2-3 ч

Функция быстрого отключения Stand-By

Функция прогрессивного среза и сменные стальные лезвия

Аккумуляторный секаторАккумуляторный секатор
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E

A BA B

E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора

Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

МОТОР
Бесщеточный 

150 Вт

МОТОР
Бесщеточный 

150 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

21,6В 2,5Ач

КОМПЛЕКТ
3 аккумулятора 

14,4В 2,5Ач

ВЕС
0,79 кг 

(без аккумулятора)

ВЕС
0,81 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
36 мм

МАКС. ДИАМЕТР
32 мм

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧисткаСмазка Заточка ножейСТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧисткаСмазка Заточка ножей



Двойной предохранительный переключатель 

 Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 2,5 Ач. - 250 гр. Время зарядки 3 ч

Встроенный масляный бак с видимым снаружи уровнем масла и автоматической смазкой цепи

Цепь D 1/4 “x 1,1 (32 звеньев) с защитным кожухом и шиной 5”

Эргономичная ручка с защитой для руки

Дисплей с отметкой общего и частичного номера срезов и указанием уровня аккумулятора

Эргономичная и прочная ручка из технополимеров 

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 2,5 Ач. - 360 гр. Время зарядки 2-3 ч

Функция быстрого отключения Stand-By

Функция прогрессивного среза. Память позиционирования ножей в 3-х положениях

Аккумуляторная пилаАккумуляторный секатор

KVS5000KV390
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МОТОР
Щеточный

300 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

14,4В 2,5Ач

ВЕС
0,80 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
80 мм

ДЛИНА ШИНЫ
9 cм

Заточка и натяжка цепи Чистка
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Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧисткаСмазка Заточка ножей

МОТОР
Бесщеточный 

150 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

21,6В 2,5Ач

ВЕС
0,87 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
40 мм



Дисплей с отображением уровня заряда аккумулятора, часов работы, смазки (в%)

Переключатель с двойным предохранителем

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 4,0 Ач. - 500 гр. Время заряда 4 ч

Крышка от бака для смазки цепи и отверстие для механической смазки пилы

Цепь D 1/4 “x 1,1 (38 звеньев) с защитным кожухом и шиной 6”

Встроенный масляный бак с видимым снаружи уровнем масла. Автоматическая и регулируемая смазка цепи

Эргономичная ручка с защитой для руки

KVS8000KVS6000

Крышка от бака для смазки цепи и отверстие для механической смазки пилы
Дополнительная ручка для работы двумя руками
Дисплей с отображением уровня заряда аккумулятора, часов работы, смазки (в%), температуры электронной платы
Двойной предохранительный переключатель
Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 4,0 Ач. - 500 гр. Время заряда 4 ч.
Цепь 1/4 “x 1,1 (48 звеньев) с защитным кожухом и шиной 8”
Встроенный масляный бак с видимым снаружи уровнем масла. Автоматическая и регулируемая смазка цепи
Эргономичная ручка с защитой для руки
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Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ

* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОТОР
Бесщеточный 

950 Вт

МОТОР
Бесщеточный 

950 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

21,6В 4,0Ач

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

21,6В 4,0Ач

ВЕС
1,60 кг 

(без аккумулятора)

ВЕС
1,50 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
160 мм

МАКС. ДИАМЕТР
100 мм

ДЛИНА ШИНЫ
19 cм

ДЛИНА ШИНЫ
12 cм

Заточка и натяжка цепиЗаточка и натяжка цепи ЧисткаЧистка СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Аккумуляторная пилаАккумуляторная пила



Биоразлогаемая 
проволока
(срок 8-10 месяцев)

Стандартная 
проволока
(срок 10-12 месяцев)

Бумажная 
проволока
(срок 6-9 месяцев)
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Телескопическая штанга (закрытая длина: 250 см - открытая длина: 350 см)

Литий-ионный аккумулятор 21,6 В 4,0 Ач. - 500 гр. Время заряда 4 ч

Цепь 1/4 “x 1,1 (48 звеньев) с защитным кожухом и шиной 8”

Регулируемая голова со встроенным масляным баком и уровнем, видимым снаружи. Автоматическая 
и регулируемая смазка цепи

Дисплей с отображением уровня заряда аккумулятора, часов работы, смазки (в%), температуры электронной платы

Двойной предохранительный переключатель

Эргономичная ручка с защитой для руки

* Продолжительность работы зависит от скорости оператора

МОТОР
Бесщеточный 

40 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
9000-10000 
подвязок*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

14,4В 2,5Ач

ВЕС
0,85 кг 

(без аккумулятора)

Аккумуляторный подвязщик

KV4
Виноградники Киви

Катушка 90 м (около 600 подвязок)
Быстро-разъемный держатель катушки
Отображение уровня заряда аккумулятора и количества подвязок
Переключатель скорости и диаметра подвязки
Литий-ионный аккумулятор 14,4 В 2,5 Ач. - 250 гр. Время заряда 2-3 ч
Крючок для подвешивания подвязщика
Регулирование диаметра подвязки макс. диаметр 25 мм 
Эргономичная ручка

КАТУШКИ
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Агрикультура Обрезка 
парков

Садоводство

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ

* Продолжительность работы зависит от типа использования и изменяется в зависимости от диаметра среза, типа древесины и скорости оператора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телескопическая аккумуляторная пила

МОТОР
Бесщеточный 

950 Вт

ВРЕМЯ РАБОТЫ
В зависимости 

от типа 
использования*

КОМПЛЕКТ
2 аккумулятора 

21,6В 4,0Ач

ВЕС
4,00 кг 

(без аккумулятора)

МАКС. ДИАМЕТР
160 мм

ДЛИНА ШИНЫ
19 cм

Заточка и натяжка цепи Чистка СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 



AMTOOL UKRAINE LLC
https://www.bahco-amtool.com.ua

+38 (044) 35-111-35
+38 (067) 23-555-11
+38 (067) 24-285-12

e-mail: info@bahco-amtool.com.ua 
03134 Україна м. Київ вул. Пшенична 2-В


